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Wuerth รานคาออนไลน

2

ชองทางในการสั่งซื้อสินคา

1

2
eshop.wuerth.co.th

อีกหนึ่งชองทางความสะดวกในการซื้อสินคาบน
ระบบออนไลนที่ไมจํากัดเวลาและสถานที่

พนักงานขาย 

แคตตาล็อกออนไลน

3

Telesale พนักงานเสนอขายสินคาหรือ
บริการตางๆ ทางโทรศัพท
พรอมใหบริการทาน จันทร - ศุกร 
ตั้งแต 8.00 - 17.00 น.

โทร 02-170-5051

4

Wuerth Shop@ 
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง   

สินคาหลากรายการที่พรอมใหทุกทานมา
เลือกสรรและสัมผัสสินคาดวยตัวทานเอง
พรอมใหบริการทาน จันทร - ศุกร 
ตั้งแต 8.00 - 16.30 น.
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สินคาคณุภาพกวา 100,000   รายการและเพือ่ความสะดวก
และงายในการตอบสนองความตองการของ
ลกูคาสงูสุด ดวยชองทางในการส่ังซือ้สนิคาทีห่ลากหลาย

Wuerth แอพพลิเคชั่น
รูปแบบการซื้อสินคาออนไลนบนมือถือ

การเขามาของ เวือรท ในป  พ.ศ. 2533  
เราใชระบบการเสนอขายสินคาโดยพนกังาน  ซึง่เปนนโยบาย
ของผูกอต้ังทีว่างรากฐานการขายต้ังแตเริม่ตนธรุกิจ   เรา
ยังคงยึดรูปแบบการขายและบริการนี้ไว    ลูกคาสามารถ
สั่งซื้อสินคากับพนักงานขายที่ดูแลทาน  
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ผลิตภัณฑหลอลื่นและกัดสนิม

5

สเปรยอเนกประสงคพาวเวอร
5

รหัสสินคา จํานวนปริมาณ
200 มล. 489500000033

24400 มล. 9500000034

สเปรยกัดสนิม Rost Off Plus

จาระบีใส HSS 2000 จาระบีหลอลื่นแหง

สินคา

สินคา

การใชงาน

สเปรยอเนกประสงค
5 in 1

งานทั่วไป
งานที่ทําไดดวยตัวเอง DIY

งานภายในบาน
กอสราง รถยนต

ปญหาหนัก
แกปญหาดานสนิม

โดยตรง

งานที่ตองการ
การหลอลื่นสูง

สําหรับงานที่ตองการ
หลอลื่นแหงเชน โซ

สเปรยกัดสนิม
คลายเกลียวน็อต

สเปรยหลอลื่น
เนื้อจาระบี

สเปรยหลอลื่น
สรางชั้นฟลม

คนทั่วไปและ
ชางมืออาชีพ

ชางมืออาชีพ ชางมืออาชีพ ชางมืออาชีพ

Rost Off Plus
สเปรยกัดสนิม
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5
POWER
พาวเวอร

HHS 2000
จาระบีใส

HHS® DRYLUBE
จาระบีหลอลื่นแหง

ตอบโจทย
ทุกปญหา

ทั่วไป

เหมาะสําหรับ
ชิ้นสวน

ที่เคลื่อนไหว

สเปรยหลอลื่นอเนกประสงคใชหลอลื่นล็อค 
ลอ รางและอื่นๆ ปองกันการเสียดสี ขจัดสนิม
ใชไดทั้งงานบานและรถยนต

รหัสสินคา จํานวนปริมาณ
300 มล. 0890200 24

สเปรยกัดสนิม คลายเกลียวน็อต
หลอลื่นและปองกันสนิม ทางนํ้า รางเลื่อนได
ยาวนาน ปองกันและลดการเสียดสี

สเปรยหลอลืน่ มีสวนผสมของนํ้ามันสงัเคราะห 
ทําใหทนแรงดันสูงหลอลื่น และปองกันการ
ผุกรอน ใชไดกับโลหะและพลาสติก
ไมมีสารซิลิโคน เรซิ่น หรือกรด

ทนตอแรงกดทับและ แรงเสียดทาน
สารเคลือบมีสวนผสม  PTFE เหมาะสําหรับชิ้น
งานที่หมุนหรือมีการเคลื่อนที่อยางรวดเร็ว
ไมยึดจับสิ่งสกปรก

รหัสสินคา จํานวนปริมาณ
500 มล. 0893106 24

รหัสสินคา จํานวนปริมาณ
400 มล. 08931066 24

โดดเดน
ดานการ
หลอลื่น

เปนสเปรยที่ชวยแกปญหาทุกชนิด ทั้งงานหนักและงานเบา ปราศจากสารซิลิโคน ปองกันการเกิดสนิม

โดดเดน
ดานการ
กัดสนิม



จาระบีทาลูกปนลอ 

งานซอมบํารุงและทําความสะอาด

รหัสสินคา จํานวนปริมาณ
1 กก. 10893530

จาระบีหลอลื่นลูกปนลอ WGF 130 

จาระบีทองแดงทนรอน CU 800 
จาระบีหลอลื่นทนแรงดันและอุณหภูมิสูง 
มากถึง 800 องศา ปองกันการสึกกรอน

รหัสสินคา จํานวนปริมาณ
108938002
5

1000 ก.
300 มล. 0893800

จํานวน
1

รหัสสินคาปริมาณ
5 กก. 08901221

ครีมทาขอบยางลอรถ 
รักษายางและลอ ออนโยนตอสภาพขอบยาง
และวงลอ

จํานวน
1

รหัสสินคาปริมาณ
4 กก. 0890123404

ครีมทาขอบยางลอรถ

จํานวน
1

รหัสสินคาความยาว
28 ซม. 06930800

แปรงทาครีมขอบยาง

พิเศษ 
สําหรับ

รถบรรทุก

นํ้ายาทําความสะอาดอเนกประสงค

ปริมาณ
500 มล.

รหัสสินคา จํานวน
2408901087

ขจัดคราบเขมา จาระบี ฝุนดิสเบรก และจาระบี ไดอยางหมดจดในพืน้ทีท่ัว่ไปและพืน้ทีแ่คบ
ได ไมจําเปนตองใชหัวฉีดตอเพราะมีแรงดันในการฉีดสูง ไมทิ้งคราบหลังทําความสะอาด
ใชงานไดหลากหลายอยาง และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

6

best
 seller



ชวยฆาเชื้อสนิมบนโลหะทั้งพื้นแบบเรียบ พื้นผิวที่เปนหลุมและ
แนวเชื่อมตางๆ

นํ้ายาฆาเชื้อสนิมบนผิวโลหะ สเปรยฉีดคอนแท็ค

0890321085

ดำ

แดง
0890324085เทา
0890324086

สําหรับการยึดติดความแข็งแรงปานกลาง
ถอดออกไดดวยเครื่องมือทั่วไป ทนความรอนและนํ้ายาเคมี

กาวปะเก็น RTV  (85มล.) กาวทาเกลียวสกรูกันคลาย (50 ก.)

ทําความสะอาดอุปกรณที่สกปรกมาก ไมทําใหชิ้นงานเสียหาย

ปริมาณ

4000 มล. 0893900001
350 มล. 0893900012

สินคา

ที่แขวน

ที่แขวน

หัวปม

หัวปม

ครีมลางมือ
ทําความสะอาดและปองกันในคราวเดียวกัน ออนโยนตอผิว

350 มล. 4000 มล. 

ปมกดครีมลางมือและที่แขวน

08919011
08919002

สําหรับครีมลางมือ ขนาด 4000 มล.

งานซอมบํารุงและทําความสะอาด

รหัสสินคา จํานวน
24

รหัสสินคา จํานวน

1

1 ล. 12 200 มล. 089365
รหัสสินคา จํานวนปริมาณ
0893110 12

รหัสสินคา จํานวนปริมาณ

สีฟาใส 0893243050 12
รหัสสินคา จํานวนสี

การยึดเกาะที่ดีเยี่ยม ทนทานตอนํ้ามันและสารเคมีไดดีมาก
เหมาะสําหรับกันรั่วสําหรับเครื่องยนตและตัวถังรถ

รหัสสินคา จํานวนสี

12

6

7



ทําความสะอาดและบํารุงรักษา

นํ้ายาทําความสะอาดภายใน

1 ล. 12 500 มล. 0893033

รหัสสินคา จํานวนความหนา

3 ชั้น 0899800823
2 ชั้น

30 x 19

20899800773

สเปรยซิลิโคน
ดูแล ปกปองพลาสติก ยางและชิ้นสวนโลหะ ทั้งภายในและภาย
นอกรถ ขจัดไฟฟาสถิตย ลดการเกาะของฝุน

คุณภาพ
พรีเมี่ยม

จัดการคราบสกปรกหนักๆ บนเบาะกํามะหยี่, พรม ไดอยางดีเยี่ยม
ใชสําหรับงานภายใน 

จัดการคราบสกปรกเบาะกํามะหยี่, พรม  ขจัดกลิ่นไมพึ่งประสงค
ใชสําหรับงานภายใน

กระดาษสีฟาความหนากระดาษ 2 ชั้น และ 3 ชั้น 
จํานวน 1,000 แผนตอมวน   

กระดาษสีขาวความหนา 1 ชั้น  จํานวน 865 แผนตอมวน    

ขนาด ซม.

มวนกระดาษทําความสะอาด

มวนกระดาษทําความสะอาด ที่แขวนกระดาษ

50x86x68x38

สเปรยโฟมความสะอาดภายใน

สะดวกในการใชงานและงายตอการเคลื่อนยาย

รหัสสินคา จํานวนปริมาณ
0890120 24

รหัสสินคา จํานวนปริมาณ

ใหม
หนา 3 ชั้น

6
รหัสสินคา จํานวน
0899800653 0899800606 1

รหัสสินคา จํานวนขนาด ซม.

500 มล. 12
รหัสสินคา จํานวนปริมาณ
0893221
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จํานวน
1

จํานวน
1

รหัสสินคาปริมาณ
5 ล. 08931182

รหัสสินคา จํานวนปริมาณ
500 มล. 12089025

นํ้ายาเติมนํ้าฉีดกระจก

รหัสสินคา จํานวน

ทําความสะอาดและบํารุงรักษา

โฟมทําความสะอาดกระจก
ขจัดคราบสกปรก สามารถใชในแนวตั้งโดยไมไหลยอย 
ใชโดยนักแขงมืออาชีพ เชนNASCAR, APRC

สี รหัสสินคา

25 ขวด/กลอง

จํานวน

0892333321

0892333

0892333322

0892333320
ฟา โอเชี่ยนบูล

 สม
เขียว แซมโบ

ชมพู เชอรี่ 

รหัสสินคาปริมาณ
1 ล. 0891703150

น้ำยาทำความสะอาดขจัดคราบ BMF

ปมฉีดนํ้ายาปมฉีดนํ้ายา TOP GUN

เปนทั้งครีมขัดสีและขึ้นเงาในตัวเดียวกันเปนสูตรนํ้า
ครีมขัดสีเขียว: ใชกับรถสีเกา สีออน
ครีมขัดสีชมพู: ใชกับรถสีใหม สีเขม

ครีมขัดสีและขึ้นเงา

1 ล. 9500000007
1/24

5 ล. 9500000008
1/24

9500000015

ปริมาณสินคา

9500000013
สีเขียว
สีชมพู

สีเขียว
สีชมพู

จํานวน
1

รหัสสินคาปริมาณ
1 ล. 0891503001

สินคา
แนะนํา

เสียงยืนยัน
จากนักแขงมือ

อาชีพ

นํ้ายาทําความสะอาดที่ไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอมทําความสะอาด 
ขจัดคราบนํา้มัน คราบจาระบีและคราบสกปรกตางๆไดอยางดีเยีย่ม แตยงัคง
ความออนโยนตอชิ้นงาน

ปองกันการเกิดรอยปด ขจัดฟลมสะทอน กําจัดคราบแมลงทีติ่ดแนน
และส่ิงสกปรกอ่ืนๆ ออนโยนตอสี ยาง และไมสรางความเสยีหายตอ
กระจก ปริมาณ 32 มล.

9

สําหรับโรงงาน
เครื่องจักร
รถยนต
เครื่องยนต
ทําความสะอาดพื้นบาน
ไมเปนอันตรายกับสี 
ยางและพลาสติก



ยางใบปดนํ้าฝน

รถยนตและ
ยานพาหนะ
สําหรับอุตสาหกรรม
เกษตร 

เหมาะสําหรับเฟรมมาตรฐานทั้งหมด (กรอบแข็ง) ใชไดทุกแบรนดและปที่ผลิต

1,050 mm/42.5"    10        0848181050

610 mm /24"         40       084810610
750 mm/29.5"       20                  084814750

รีฟลสําหรับใบปดนํ้าฝนรุนมาตรฐาน

การใชงาน ความยาว จํานวน (ช้ิน) รหัสสินคา

รีฟลใบปดนํ้าฝนแบบเรียบแบน

รีฟลแบบ Valeo

รถยนต 750 mm/29.5"         20          08481750

เหมาะสําหรับใบปดแบบแบน (บอสซ, ทริโก, แชมปเปยน, มิตซูบิชิ) 
ยกเวน Valeo

เหมาะสําหรับกานปดนํ้าฝนยี่หอ Valeo

รีฟลใบปดนํ้าฝนแบบไฮบริด

รีฟลใบปดนํ้าฝนกระจกหลังสําหรับรถเอเชีย

เหมาะสําหรับ โตโยตา-ซูบารุ เชฟโรเล็ต-มาสดา-ซูซูกิ-เกียร
เล็กซัส-ฮุนได-โอเปล อินแช็คนา แรนโรวเวอร, บี เอ็ม ดับเบ้ิล ยู-X6

เหมาะสําหรับ โตโยตา- แดรวู–มาสดา- มิตซูบิชิ–ฮอนดา–นิสสันฮุนได- โปรตอน - 
อิซุซุ - ซางยง- เกียร- ซูบารุเล็กซัส- ซูซูกิ- มาฮินดา- ทาทา- เดยฮัสสุ- อินฟนิต้ี- เอลฟา 
โรมีโอ–เฟยตร

ขนาดตั้งแต 350 - 750 มม./ จํานวนบรรจุ: 20 ชิ้น 
รหัสสินคา 08481750 - 750 mm

ขนาดตั้งแต 350 - 750 มม./ จํานวนบรรจุ: 40 ชิ้น 
รหัสสินคา 084814750 - 750 mm
รหัสสินคา 084810610 - 610 mm

รีฟลใชไดกับใบยางปดนํ้าฝนแบบมาตรฐานทุกขนาด

รีฟลใชไดกับใบยางปดนํ้าฝน
แบบไรโครงเหล็กทุกขนาด

การใชงาน ความยาว จํานวน (ช้ิน) รหัสสินคา

รถยนต 750 mm/29.5"         20     

การใชงาน ความยาว จํานวน (ช้ิน)  รหัสสินคา

รถยนต 800 mm/31.5"

การใชงาน ความยาว จํานวน (ช้ิน) 

 20 1918500458

รหัสสินคา

รถยนต 420 mm/16.5"

การใชงาน ความยาว จํานวน (ช้ิน) 

 20 1918500457

รหัสสินคา

 1918500456
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ซิลิโคนอะซิเทต จีพี (280 มล.) ซิลิโคน อะซิเทต พลัส  (280 มล.)
ซิลิโคนยาแนวอเนกประสงค 

จำนวนรหัสสินคาสี

สีขาว        08925721  
สีเทา         08925722
สีอลูมิเนียม     08925723  
สีดํา           08925724

ปนยิงกาว 310 มล.

ACETATE
SILICONE
GP
ซิลิโคน
อะซีเทต จีพี
ซิลิโคนยาแนวอเนกประสงค

2525

สีใส         08925720 

วัสดุยาแนว ยึดติดชิ้นงาน

ซิลิโคนยาแนวอเนกประสงค 

จำนวนรหัสสินคาสี
สีใส         08925730 
สีขาว        08925731  
สีเทา         08925732
สีอลูมิเนียม     08925733  
สีดํา           08925734

โฟมฉีดประกอบและอุดชองวาง B2 

รหัสสินคา จํานวนปริมาณ
750 มล. 120892155210

โฟมฉีดประกอบและอุดชองวาง 
B3  สีแชญเปญ

รหัสสินคา จํานวนปริมาณ
300 มล. 120892188760

รหัสสินคา 0891318

ปนยิงกาว 600 มล.

คุณภาพ
ระดับ
Plus+

ไมเปน
เชื้อไฟ 

กาวยาแนวโพลียูลิเทนซีลตะเข็บตัวถังรถยนต 

08901003

กาว พียู (300 มล.)

รหัสสินคา จํานวนสี
12ขาว

ดํา 12
08901001 รหัสสินคา จํานวนปริมาณ

089002611310 มล.

ซีลกันรั่ว TROPICS กระจกหนารถยนต
กาวติดกระจกรถยนต

12

ลวดตัด 22.5 ม.

รหัสสินคา 071458 28
ความยาว 22.5 ม.

รหัสสินคา 0891400601

โฟมสเปรยโพลียูรีเทน
 B3
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ระบบปรับอากาศ

จํานวน
1

จํานวน
12

รหัสสินคาปริมาณ

จํานวน
6

รหัสสินคาปริมาณ
250 มล.

รหัสสินคาปริมาณ
1000 มล.

ถังเติมนํ้ายาแอร 134A

นํ้ามัน PAG 46 นํ้ามันคอมเพรสเซอรหลายเกรด
PRO

ใชสาํหรบัระบบเครือ่งปรบัอากาศรถยนต

นํ้ามันหลอลื่นคอมเพรสเซอร

9500000064

0892764025 0892764123

13.6 กก.

จํานวน
12

รหัสสินคาปริมาณ
250 มล.

นํ้ามัน PAG 100
นํ้ามันหลอลื่นคอมเพรสเซอร

0892764026

COOLIUS A10
เครื่องทดสอบและตรวจเช็คระบบแอรรถยนต
ฟนฟูสภาพนํ้ายาแอร วัดปริมาณ แว็กซระบบ
และเติมนํ้ายาแอร นํ้ามันคอมเพรซเซอร

กึ่งอัตโนมัติ
จํานวนรหัสสินคาการทํางาน

W050101000 1

สินคา
คุณภาพ

เครื่องวัดอุณหภูมิระบบดิจิทัล 
จอ LED

จํานวน
1

รหัสสินคานํ้าหนัก
0764000013 114 ก.

นํ้ายาเช็ครอยรั่ว

089020
จํานวน
12

รหัสสินคาปริมาณ
400 มล.

นํ้ายายูวี ตรวจหาจุดรั่ว

จํานวน
1

รหัสสินคาปริมาณ
0892764134240 ml

สําหรับระบุตําแหนงจุดรั่วในระบบปรับอากาศ 

เทอรโมมิเตอรอินฟราเรด

จํานวน
1

รหัสสินคาชวงวัดอุณหภูมิ
071553 110-50 - 650 °C
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0897115401

0897115402

รหัสสินคาระดับชั้น / การรับรอง ปริมาณ
• ACEA A3-04/B4-04/E2-96 #5
• API SF/CD
• MB Approval 229.1 
   MB Approval 228.3 Allison 
   C4 Caterpillar TO-2

0897115411

0897115413

0897115416

Ultra 10W-40

• ACEA A3/B3
• API SL/CF
• VW 501 01/505 00
• MB Approval 229.1

1 ลิตร 0897110401

แหวนซีล
DIN 7603 ทองแดงทั้งชิ้น 
แบบ A Ø18
ขนาดตั้งแต 6x10 ถึง 14x20 มม. = 850 ชิ้น 
รหัสสินคา 5964046002

DIN 7603 อลูมิเนียม 
แบบ A Ø18 
ขนาดตั้งแต 6x10 ถึง 30x36 มม. = 525 ชิ้น 

รหัสสินคา 5964046300

1 ลิตร

Power 5W-40
HC Synthesis

• ACEA A3/B4 
• API SN/CF

08976054011 ลิตร
ระดับชั้น / การรับรอง ปริมาณ รหัสสินคา

5 ลิตร 0897605402

BMW Longlife-98, MB 229.3, VW 502 00, 
VW 505 00

• แนะนําสําหรับ:

ระดับชั้น / การรับรอง ปริมาณ รหัสสินคา

PSA B71 2294• แนะนําสําหรับ: 

Mineral

• API SL/CF/CG 4
• MB 228.3/229.1
• Caterpillar TO-2
• ACEA A3/B4/E2 #5
• Allison C4

1 ลิตร

ระดับชั้น / การรับรอง ปริมาณ รหัสสินคา

• แนะนําสําหรับ: Mack EO-L, MTU Type 2, Volvo VDS, MAN 
                           M3275-1, PSA B71 2295 

5 ลิตร

Universal SAE 15W-40 Universal HD SAE 15W-40
MineralMineral

• แนะนําสําหรับ: Volvo VDS, Mack EO-L, MTU type 2

208 ลิตร

4 ลิตร

นํ้ามันเครื่องสําหรับรถยนต

08971104025 ลิตร

• API SN
• ILSAC GF-5

Select A SAE 5W-30

08976053011 ลิตร

ระดับชั้น / การรับรอง ปริมาณ รหัสสินคา

• แนะนําสําหรับ: ไดฮัทสุ ฮอนดา ฮุนได เกีย อีซูซุ มาสดา มิตซูบิชิ 
นิสสัน ซูซุกิ โตโยตา ซุบารุ จีเอ็ม

HC Synthesis

08976053064 ลิตร
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นํ้ามันเครื่องสําหรับจักรยานยนต 

ระดับชั้น/ การรับรอง ปริมาณ รหัสสินคา
• API SM
• แนะนําสําหรับ: JASO MA2 1 ลิตร 0897710541

ระดับชั้น/ การรับรอง ปริมาณ รหัสสินคา

• API SM
• แนะนําสําหรับ: JASO MA2

1 ลิตร 0897701041

Synthetic Technology

PREMIUM
Moto-LINE

TRIATHLON   BIKE 4S
PREMIUM SAE 10W-40

Art. No.
0897 710 041 049

R

นํ้ามันเครื่องสังเคราะหแท

Bike 4S Premium 10W-40

Bike 4S SAE 5W-40
Fully Synthetic

Bike 4S SAE 15W-50
Synthetic Technology

ระดับชั้น/ การรับรอง ปริมาณ รหัสสินคา

• API SL
• แนะนําสําหรับ: JASO MA2

1 ลิตร 0897715501
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DIESEL
EINSPRITZ-SYSTEMREINIGER

DIESEL
INJECTOR CLEANER

รหัสสินคา จํานวนปริมาณ รหัสสินคา จํานวนปริมาณปริมาณ รหัสสินคา จํานวน

125861113500 500 มล.  120893100506

คุณภาพ
ระดับ

พรีเมี่ยม

ทําความสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต

นํ้ายาลางหองเครื่อง

125 มล. 9500000016 9500000019 950000001736 125 มล. 36 125 มล. 36

DIESEL
INJECTOR
CLEANER

ENGINE
FLUSH

INJECTOR
CLEANER

รหัสสินคา จํานวนปริมาณ รหัสสินคา จํานวนปริมาณ
500 มล.

นํ้ายาทําความสะอาดไอดีและลิ้นปกผีเสื้อเครื่องยนต 2 และ 4 จังหวะ
เปนนํ้ายาทําความสะอาดระบบที่ใหผลสูงสําหรับการขจัดสิ่งปนเปอนและทับถมอยูในไอดีและลิ้นปกผีเสื้อ โดยไมตองรื้อ รวมทั้งหลุมและหัวฉีด 
มีพลังในการละลายนํ้ามัน จาระบีและคราบสี

แบล็คไลน
เวือรทแบล็คไลน คือทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับผูที่ใสใจเรื่องคุณภาพ

15

นํ้ายาทําความสะอาดหัวฉีดดีเซล

best 
seller

นํ้ายาทําความสะอาดหัวฉีดเบนซิน



รหัสสินคา จํานวนปริมาณ

รหัสสินคา จํานวนปริมาณ

ปริมาณ รหัสสินคา จํานวน
300 มล. 1/12 300 มล. 1/12

300 มล. 1/12

นํ้ายาทําความสะอาด
เครื่องยนตดีเซล

นํ้ายาทําความสะอาดระบบดีเซล นํ้ายาทําความสะอาดหัวฉีดดีเซล

586101200

5861013300 5861011300
รหัสสินคา จํานวนปริมาณ

รหัสสินคา จํานวนปริมาณ

300 มล. 1/12

400 มล. 1/12

นํ้ายาเพิ่มคาออกเทน

นํ้ายาทําความสะอาดไสกรองดีเซล

สายสเปรย
รหัสสินคา  
0891 564

5861014500

5861103300

รหัสสินคา จํานวนปริมาณ

ปริมาณ รหัสสินคา จํานวน
300 มล. 1/12

300 มล. 1/12

นํ้ายาลางระบบหัวฉีดเบนซิน  

นํ้ายารักษานํ้ามันเครื่อง

5861111300

5861300300

ทําความสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต

เติมผสมกับนํ้ามันเบนซิน  เครื่องยนตทํางาน
เต็มสมรรถนะ มีอัตราเรงแซงที่ดี 

เพิ่มความแรง 
สนุกทุกการขับขี่

ชวยลางทําความสะอาดไดยไมตองรื้อชิ้นสวน

ผสมกับนํ้ามันเครื่องใชไดทั้งเครื่องยนตเบนซินและ
ดีเซลชวยใหเครื่องยนตเดินเครื่องเงียบ ลื่น 
ประหยัดนํ้ามัน
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OAT สารอินทรีย Organic Additive Technology  

นํ้ายาหลอเย็น  OAT  เทคโนโลยีลาสุดของสารที่ปองกันและยับยั้งการ
กัดกรอนชวยปกปองชิ้นสวนของระบบหลอเย็นรวมถึงวัสดุอื่นๆ  ไมเปน
พิษ สามารถยอยสลาย ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ รวมถึงชวย
ใหคุณ “ประหยัด” เนื่องจากนํ้ายาหลอเย็นชนิด OAT  มีระยะทางการใช
งานที่ยาวนานกวา 

IAT สารอนินทรีย Inorganic Additive Technology

นํ้ายาหลอเยน็ทีมี่สวนผสมเปนสารอนนิทรยี แบบทีใ่ชในตลาดปจจุบัน
เพื่อปองกันการกัดกรอนในนํ้ายาหลอเย็น อายุการใชงานและระยะ
ทางจะนอยกวานํ้ายาที่ใชสารอินทรีย และตองเติมบอยกวา

นํ้ายาปองกันสนิมและลดความรอนหมอนํ้า

หัวเชื้อคูล สูตร IAT สําหรับรถโดยสารทั่วไป

0.5 ล.
1 ล.

0.5 ล.
1 ล.

พรีมิกซ พรีเมี่ยม เอชที สูตร OAT สําหรับรถโดยสารรุนใหม  

รหัสสินคาปริมาณ
5 ล.

9500000003
9500000002

5861500401
5861500450

9500000006

หัวเชื้อไอซ สูตร OAT สําหรับรถโดยสารรุนใหม

ไมมีสวนผสมของสารไนไตรท, ซิลิเกตและเบนโซเอต 
เหมาะสําหรับเครื่องยนตเบนซินและดีเซล

นํา้ยาลางหมอนํา้ระบบหลอเยน็ 250 มล.
รหัสสินคา 5861510250

นํ้ายาลางหมอนํ้าระบบหลอเย็น

นํา้ยาอุดรอยรัว่หมอนํา้รถรุนใหม 150 มล.
รหสัสินคา 5861500150

นํ้ายาอุดรอยรั่วหมอนํ้า HP

OAT
เหมาะสําหรับ รถยนตรุนใหม
ระยะทาง: 100,000 กม. หรือ 2ป 
อายุการเก็บรักษา: 3 ป

เหมาะสําหรับ รถยนตรุนเกา
ระยะทาง: 50,000 กม. หรือ 2 ป 
อายุการเก็บรักษา: 2 ป

IAT

พรีมิกซ พลัส สูตร IAT สําหรับรถโดยสารรุนใหม  

สี:  สีชมพู

ประเภท:  สูตรพรอมใช

จุดเดือด: > 104 ºC  โดยประมาณ

มาตรฐาน BS 6580 : 2010 และมาตรฐาน  ASTMD3306 ไมมีสวนผสมของสาร
ไนไตรท ซิลิเกต เอมีน และฟอสเฟต เหมาะสําหรับเครื่องยนตเบนซินและดีเซล 

สี:    สีฟา

ประเภท:    สูตรพรอมใช

จุดเดือด:   > 125 ºC โดยประมาณ  

รหัสสินคาปริมาณ
5 ล. 5861501405

สี:         สีนํ้าเงิน

ประเภท:         สูตรเขมขน

อัตราสวนผสม:     1:1 หรือ 1:2

จุดเดือด:        112ºC หรือ 107 ºC 

                           โดยประมาณหลังผสม
ตามสัดสวนที่แนะนํา

มาตรฐาน BS 6580 : 2010 และมาตรฐาน  ASTMD3306 ไมมีสวนผสมของสาร
ไนไตรท ซิลิเกต เอมีน และฟอสเฟต เหมาะสําหรับเครื่องยนตเบนซินและดีเซล

รหัสสินคาปริมาณ

สี:         สีเขียว

ประเภท:         สูตรเขมขน

อัตราสวนผสม:     1:1 หรือ 1:2

จุดเดือด:        112ºC หรือ 106 ºC 

                           โดยประมาณหลังผสม
ตามสัดสวนที่แนะนํา

รหัสสินคาปริมาณ

ไมมีสวนผสมของสารไนไตรท, ซิลิเกตและเบนโซเอต 
เหมาะสําหรับเครื่องยนตเบนซินและดีเซล

17



เครื่องวัดนํ้ายาหมอนํ้า ชุดไลลมหมอนํ้า

ชุดทดสอบระบบทําความเย็นสําหรับรถยนต 
พรอมบอลลูนซีลเติมลม 

สายรัด

แคลมรัด

แผนกวาง 9 มม. 
รหัสสินคา 0539 xx

ชุดแคลมรัด

อุปกรณเสริม

แผนกวาง 9 มม. มี 10 ขนาด = 120 ชิ้น
รหัสสินคา 05391207

Ø 

 02 – 6.1  001  5.2  050211  100/1000
 03 – 6.1  041  6.3  050212  100/1000
 04 – 6.1  002  5.3  050213  100/1000
 57 – 6.1  082  6.3  0502135  100/ 500
 04 – 6.1  871  8.4  050214  100/1000
 57 – 6.1  082  8.4  050215  100
 001– 6.1  063  8.4  050216  100
 04 – 6.1  081  8.7  050217  100
 001– 6.1  063  8.7  050218  100
 051– 52 045  8.7  050219  100
 022– 04 057  8.7  050218131  100
 022– 84 027  5.21 0502201   50
 003– 84 0001 5.21 0502202   50

* มีแบบบรรจุ 300 ชิ้น

ปริมาณกวาง
มม.

ยาว
มม.

รหัสสินคา จํานวนบรรจุ

รหัสสินคา   08536001
วิธีการวดัคา: เติมนํา้ยาใหเต็มหลอดโดยไมใหมีฟองอากาศ เคาะหลอด
เพือ่ไลฟองอากาศ แสดงคานํา้ยาปองกันการแข็งตัว: –40°C

รหัสสินคา   07145518
สินคาในชุด: ชุดไลลมหมอนํา้พรอมกรวยยาง, สายนํา้และตะแกรง, 
กลองเก็บพรอมคูมือใชงาน

รหัสสินคา   085352
ใชงานไดอเนกประสงคสาํหรบัการทดสอบแรงดันในระบบหมอนํา้ดวย
ระบบซลีพเิศษ
สินคาในชุด: ปมแรงดัน, ลกูยางซลีสาํรอง, แหวนลอ็ก 3 ช้ิน, กลองใส
คณุภาพสงู, คูมือการใชงาน 

ในชุด: ไขควง Zebra ดามออนและชุดติดกําแพง 
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ตูเคร่ืองมือและเคร่ืองมือชาง

ตูเครื่องมือแบบ 5 ลิ้นชัก ตูเครื่องมือแบบ 7 ลิ้นชัก 

มุมทั้ง 4 ดานมีการปองกันดวยแผน ยางกันกระแทก (EVA)
 

ตูเปลา
930 X 710 X410

0962699215 
0962699216

ชุดประแจแหวนขางปากตาย 12 ชิ้น
รหัสสินคา 9500000059
แหวนทํามุม 15° ทําใหมีที่วางพอสําหรับนิ้วหรือสิ่งกีดขวางตางๆ 
ประกอบดวย: ประแจ 12 ชิ้น เบอร  6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 24

ชุดบล็อกหกเหลี่ยม ½ 24 ชิ้น  
รหัสสินคา 9500000042 

รหัสสินคา  096593 120
ชุดเครื่องมือ 91 ชิ้น

1/4” +1/2” ชุดประแจบล็อก พรอมกลองเก็บเครื่องที่แข็งแรง 
ทนทาน

รหสัสนิคา สินคา/ขนาด (มม.)  สี

สนีํา้เงนิ
สแีดง ตูเปลา

1017 X 758 X450
0962699237

รหสัสนิคา สินคา/ขนาด (มม.)  สี

สแีดง

Model โฟมใสเครื่องมือ

สินคา

Model G (91 ชิ้น - ชุดประแจปากตาย)

Model H (91 ชิ้น - ชุดบล็อก 23 ชิ้น)
Model J (ชุดเครื่องมือรวม)
Model K (ชุดประแจแหวน)

Model L 

Model M 

9500000074
9500000075 
9500000076
9500000077 
9500000078 
9500000079 

รหสัสนิคา 
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เคร่ืองมือชาง

ไขควงหัว สี่แฉก (PH)
รหัสสินคา 5751232x

ไขควงตัวแอล
รหัสสินคา 575240xxx

ไขควงหัว แฉก (PZ)
รหัสสินคา 5751233x

ไขควงหัวแบน
รหัสสินคา 57512310x
                 

คีมปากแบน (ปากรวม)
รหัสสินคา 57720155x
สําหรับยึด จับ และตัดสายไฟออน, สายเคเบิ้ล

สําหรับยึด จับ, ติดตั้งทอประปา

คีมตัดสายไฟ
รหัสสินคา 577201 553

ประแจปากเลื่อน
รหัสสินคา 5754221xx

ประแจแหวนขางปากเมตริกแบบส้ัน
รหัสสินคา 5754301xx

3/8” ชุดประแจบล็อก 17 ชิ้น
รหัสสินคา 576312 170 
บรรจุในถาดพลาสติก PS

ประแจแหวน เมตริกแบบเยื้องศูนยลึก
รหัสสินคา 575430542

ประแจปากตาย เมตริก
รหัสสินคา 575430443

คีมปากขยาย
รหัสสินคา 572201 563

คีมปากจิ้งจก
รหัสสินคา 577201 557

สําหรับตัดสายไฟออน, สายไฟแข็ง

สําหรับยึด จับ และตัดสายไฟออน, สายไฟแข็ง, 
สายเคเบิ้ล
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      L        B(max)      S            T

      4        
      6        

    8         60           13.5       7
   10        71           16          8 1
   12        83           19          10

    15      105            24         13
    18      123            29         16

    นิว้      มม.           มม.         มม.        รหสัสินคา                   จํานวน
071522104
071522106
071522108
071522110
071522112
071522115
071522118

 รหัสสินคา  096511 32

 

 3/8" 20-100 15- 80  1 071471 21 1

 1/2" 20-100 15- 80  1 071471 22 2

 1/2” 40-200 30-150  2 071471 23 3

 1/2” 60-300 45-220  5  071471 24 4

หวั       Nm          lbf. ft.      สเกล      

2

3

4

1

CT CCT

ประแจปอนด

รหัสสินคา

ประแจเลื่อน 

 หวัประแจ (60 ซี)่

หวัประแจซีถ่ี่ (72 ซี)่ 

หวัปลอยซีถ่ี่ (72 ซี)่ 

1/2” ชุดประแจบล็อกหกเหลี่ยม  23 ชิ้น 

33           9.5         4.5
48           10.8       5.8

รหัสสินคา 061392326
ดาม: ดามกลม ไนโครแมต/ หัวขับ: ISO 8764 ปลายดํา
มาตรฐาน: DIN 5262

รหัสสินคา รหัสสินคา

รหัสสินคา 061394226

0.6 × 3.5 × 80 0613421035 PH 1 x 80 06134221
11.0 × 5.5 × 100 0613421055 PH 2 x 100 06134222

1.2 × 6.5 × 125 0613421065
1.6 × 8.0 × 150 061342108

ชุดไขควงดามหกเหลี่ยมสําหรับงานรถยนตและงานโลหะ ชุดไขควงดามกลมสําหรับงานโลหะ

ชุดไขควงดามหกเหลี่ยมสามารถใชรวมกับประแจแหวนสําหรับงานรถยนต
และงานโลหะ
ดาม: หกเหลี่ยมพรอมประแจแหวน ไนโครแมต
หัวขับ: ISO 8764 ปลายดํา

เคร่ืองมือชาง

1/4” ชุดประแจบล็อก 33 ชิ้น (ชุดบล็อกมหัศจรรย)
รหัสสินคา  096513 023

รหัสสินคา รหัสสินคา
0.6 × 3.5 × 100
1.0 × 5.5 × 125
1.2 × 6.5 × 150
1.2 × 8.0 × 175

0613231735
0613231055
0613231065
061323108

061323201
061323202

PH1x80

PH2x100 1
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เครื่องมือไฟฟา 

รหัสสินคา
เสนผานศูนยกลางใบตัด
กําลังไฟเขา 
ความเร็วรอบเปลา
นํ้าหนักเครื่อง

5717018130
100 มม.
750 วัตต
12,000 รอบ/นาที
1.4 กก.

เครื่องเจียร EWS 7-100 เครื่องเจียร EWS 8-100

5717021130
100 มม.
850 วัตต
11,000 รอบ/นาที
1.6 กก.

รหัสสินคา
เสนผานศูนยกลางใบตัด
กําลังไฟเขา 
ความเร็วรอบเปลา
นํ้าหนักเครื่อง

ปรับกระแทกได

สวานไฟฟา BM 10

สวานกระแทกไฟฟา SB 13

สวานไฟฟา BM 13

    10 x 130 มม.

● ◼    58 มม.
◎      110 มม.

แทนตัดไฟเบอร 14 นิ้ว MMS 23-S

งานเจาะไม
รหัสสินคา

งานเจาะเหล็ก
แรงดันไฟฟา
กําลังไฟเขา

5717025130
25 มม.
10 มม.
230 V/AC
650 วัตต

แรงบิดสูงสุด
ความกวางหัวจับดอก

25 นิวตันเมตร
1-13 มม.

รหัสสินคา
งานเจาะเหล็ก
แรงดันไฟฟา
กําลังไฟเขา

5717024130
10 มม.
230 V/AC
650 วัตต
1-13 มม.ความกวางหัวจับดอก

รหัสสินคา
งานเจาะ

แรงดันไฟฟา
กําลังไฟเขา

5717020130
โลหะ, ไม, พลาสติก, 
ขันและคลายสกรู
220 V/AC

21 นิวตันเมตร

1-10 มม.
แรงบิดสูงสุด
ความกวางหัวจับดอก

350 วัตต

รหัสสินคา

กําลังไฟเขา

เสนผานศูนยกลางแผนตัด
แกนแผนตัด

5717027010
2,300 วัตต

355 มม.

230 V/50 Hz

II

แรงดันไฟฟา

ระดับช้ันความปลอดภัย

25.4 มม.
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เครื่องมือลม

บล็อกลมฆอนคู 1/2” COMPOSITE บล็อกลมฆอนคู 1/2” STANDARD บล็อกลมฆอนเดี่ยว 1/2” TOP

บล็อกลมฆอนเดี่ยว 3/4” TOPบล็อกลมฆอนคู 3/4” STANDARDบล็อกลมฆอนคู 1/2” 
STANDARD POWER

CC
-2

01
1-

06
90

-1
31

22
3 

©
 •

PNEUMATIC DRIVE IMPACT WRENCH

• -
nism and heavy duty hammer system 
provides up to 1054 Nm of maximum 
torque

• Rigid hammer housing made of hot 
forged steel and fully machined for 
safe operation

• One-piece hammer housing with pilot 
lip provide the best alignment from 
motor to anvil

• Real bias motor design providing 
Max. torque output in reverse

• Handle exhaust to direct air away 
from operator and work area

• Variable speed trigger for precision 
speed control

• Six-position power management 
operated by turn-knob in forward & 
reverse

DSS 1/2‘‘ Standard
Art. No. 0703 746 0

Technical data
Square
drive

Oper. 
torque*/ 
Nm

Max. 
torque/ 
Nm

No-load 
speed/
min -1

Operating
Pressure/
bar

Weight/
kg

Length/
mm

Air 
consumption 
l/min.

Air 
Connection

Hose 
Diameter 
(min.)/mm

Art. No. P. Qty.

1/2" 68∼810 1054 9,000 6,3 2,6 180 137 R 1/4" 9 0703 746 0 1

Repair kit
Art. No. 0709 746 000

แรงบิดขันเขาสูงสุด 1486 Nm
แรงบิดการทํางาน 338-1054 Nm
นํ้าหนัก

รหัสสินคา

2 กก.

บล็อกลม 1” คอสั้น บล็อกลม 1” คอยาว  TOP

9500000022

แรงบิดขันเขาสูงสุด 1054  Nm
แรงบิดการทํางาน 68-810  Nm
นํ้าหนัก

รหัสสินคา

2.6 กก.

07037460
แรงบิดขันเขาสูงสุด 1760  Nm
แรงบิดการทํางาน 271-1353  Nm
นํ้าหนัก

รหัสสินคา

4.6กก.

9500000001
แรงบิดขันเขาสูงสุด 1500  Nm
แรงบิดการทํางาน 350-1440  Nm
นํ้าหนัก

รหัสสินคา

แรงบิดขันเขาสูงสุด 2712 Nm
แรงบิดการทํางาน 1287-1897   Nm
นํ้าหนัก

รหัสสินคา

9.6 กก.

07037760
แรงบิดขันเขาสูงสุด 3661  Nm
แรงบิดการทํางาน 1287-2440  Nm
นํ้าหนัก

รหัสสินคา

17.3 กก.

07037900
แรงบิดขันเขาสูงสุด
แรงบิดการทํางาน
นํ้าหนัก

รหัสสินคา 9500000021

4.73 กก.

07037730

แรงบิดขันเขาสูงสุด 949 Nm
แรงบิดการทํางาน 785 Nm
นํ้าหนัก

รหัสสินคา

2.5 กก.

07037560
แรงบิดขันเขาสูงสุด 569 Nm
แรงบิดการทํางาน 70-470 Nm
นํ้าหนัก

รหัสสินคา

2.3 กก.

07037360

กรอกแกรกลม 3/8” 
STANDARD

41 Nm
14 -61 Nm
0.5 กก.

ความยาว 175 มม.
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เครื่องมือลม

รหัสสินคา 0703812001

นํ้าหนัก

รหัสสินคา

0.68 กก.

9500000023 รหัสสินคา 07037121

รหัสสินคา

รหัสสินคา 0703231014 รหัสสินคา 07032290

07038570

รหัสสินคา 07037960 รหัสสินคา 0703090

กรอกแกรกลม 1/2” STANDARD

แรงบิดสูงสุด 68 Nm
นํ้าหนัก 1.1 กก.
ความยาว 254 มม.

สวานลม PLUS

DBM 10-RL Plus  
สวานลม PLUS

ความเร็ว 1,700 rpm.
1.0 กก.นํ้าหนัก

ปรับซาย - ขวา

สวานลมเจาะรอยอารค

ดอกสวานเจาะรอยอารค
- ขนาด 6 มม. รหัส 0710 60
- ขนาด 8 มม. รหัส 0710 80

ความเร็ว               900 rpm.
นํ้าหนัก                          1.8 กก.

จิ๊กซอวลม

ความเร็วชวงชัก
รอบตอนาที 

10,000 

เครื่องสกัดแบบลม

ความเร็วชวงชัก
รอบตอนาที 

2,900  

นํ้าหนัก 1.73 กก.
ระยะกระแทก 19 x 67 มม.

เครื่องเจียรลม

ความเร็วชวงชัก
รอบตอนาที 
ขนาดแผนเจียร
นํ้าหนัก 2.0 กก.

11,000

100, 115, 125 มม.

0.85 แรงมา (640 W)กําลังขับ

*สําหรับแผนตัด แผนเจียร 4”, 5”

เครื่องเจียรลม PREMIUM 
(หัวงอ 90º)

หัวจับดอก                    6 มม.
ความเร็วรอบ                  20,000 rpm.
นํ้าหนัก                             0.5 กก.

เครื่องเจียรลม STANDARD

ความเร็วชวงชัก
รอบตอนาที 
หัวจับดอก
นํ้าหนัก

6 มม.

22,000 rpm.

0.5 กก.

รหัสสินคา

รหัสสินคา

0703937014

0703937316

เครื่องยิงรีเวทลม

ปากจับสูงสุด       2.4 - 6.4 มม.

แรงเซตตัวที่           6.3 บาร 14,820 N
นํ้าหนัก                  2.0 กก.

ปากจับสูงสุด       2.4 - 4.8 มม.

แรงเซตตัวที่           6.3 บาร 9,410 N
นํ้าหนัก       1.5 กก.

PNG 014

PNG 316
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ปนลมพนนํ้ายา

เครื่องมือลม

ขนาดกระดาษทราย 330 x 10 มม.
นํ้าหนัก 0.9 กก.
ปรับแกนปดได

รหัสสินคา

160 องศา

07032710

ความกวาง x ความสูง 
x ความลึก

410 x 95 x 0 มม.

นํ้าหนักผลิตภัณฑ 892 กรัม

รหัสสินคา 0891703150

ความเร็วในการสั่น 20,000 รอบตอนาที
นํ้าหนัก 1.1 กก.

รหัสสินคา
ปริมาณสีพน 145 ซีซี/นาที

ที่แรงดันลม 20-28 ปอนด/ตร.นิ้ว
วงพนกวาง

รหัสสินคา

300 มม.
ปริมาตรของถวย 600 ซีซี
นํ้าหนัก 616 กรัม
ปริมาณลมที่ใช 250 ลิตร/นาที

9500000063 07038621

กาพนสี 14 มม. 4 รูพน

รหัสสินคา 07037521
ความเร็วชวงชัก
รอบตอนาที 

นํ้าหนัก

12,000

0.71 กก.

เครื่องลมขัดกระดาษทราย
STANDARD

ขนาดแผนขัด 150 มม./ 6”

รหัสสินคา 07037531
ความเร็วชวงชัก
รอบตอนาที 

นํ้าหนัก

12,000

0.7 กก.
ขนาดแผนขัด 150 มม./ 6”

เครื่องลมขัดกระดาษทราย 
PREMIUM

รหัสสินคา 07149211

แรงดันทํางานสูงสุด

ความยาว 90 มม.

16 บาร
เวอรชัน

เครื่องลมขัดกระดาษทราย
แบบสายพาน
DBS 10 Standard

เครื่องลมตัดอเนกประสงค

ใบมีดตัดกระจก
0696 xx

ปนเปาลม

รหัสสินคา 071492 40
132 cm

แรงดันใชงานสูงสุด

เครื่องเปาลม - ดูดลม

ความยาวทอ 
90 psi

วัสดุ พลาสติก
ปลายงอ

กระดาษทรายกลม
05773xxxxx

กระดาษทรายกลม
05773xxxxx

06725161xx
กระดาษทรายแบบสายพาน

08931182
นํ้ายาทําความสะอาดขจัดคราบ BMF

กรองลมดักนํ้า 1/2”, 1/4”  ถวยคู 
รหัสสินคา 06991011x

กรองลมดักนํ้า 1/2”, 1/4”ถวยเดี่ยว 
รหัสสินคา 06991011x

กรองลมดักนํ้า
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เครื่องมือลม

นํ้าหนัก
รหัสสินคา

1363 กรัม
071554 071

เครื่องตรวจเช็คลมยาง
ระบบดิจิตอล

รหัสสินคา 0703891310

ปนลมยิงกาว ปนลมยิงกาว

รหัสสินคา 0699944811
10 bar

เสนผานศูนยกลาง

แรงดันใชงานสูงสุด

8.0 มม.
ความยาว 10 ม.

รหัสสินคา
0699942650
0699942811
0699942115

8.0 มม./12.0 มม.

สายลม (ภายใน/ภายนอก)
แรงดันทํางานสูงสุด

รหัสสินคา 0699942xxx

รหัสสินคา 0699 xxx xxx

รหัสสินคา 0699 942 xxx
6.5 มม./10.0 มม.

11.0 มม/16.0 มม.

รหัสสินคา 0703891600
300/600 มล.

นํ้าหนัก
ถุงกาว 

0.95 กก.

รหัสสินคา 069901015

แรงดันทํางานสูงสุด
ความยาว 15 ม.

20 บาร
6.8 กก.

310 มล.
นํ้าหนัก
หลอดกาว 

0.47 กก.

Juniorfix

ขอตอระบบลม ซีรี่ย 1500 ขอตอระบบลม(ทองเหลือง) 1/4”

คัปเปอรเสียบสายลม (ทองเหลือง)

Druckfix

R 3/8” เกลียวนอก

นํ้าหนัก 

รหัสสินคา 069901315

แรงดันทํางานสูงสุด
ความยาว 15 ม.

20 บาร
9.1 กก.

R 1/2” เกลียวนอก

คัปเปอรตอลมเกลียวนอก นิปเปลเกลียวนอก

คัปเปอรตอลมเกลียวใน

คัปเปอรเสียบสายลม

คัปเปอรตอสายลม
แบบล็อคสายในตัว

นิปเปลเสียบสายลม

นิปเปลตอสายลม
แบบล็อคสายในตัว

นิปเปลเกลียวใน

นํ้าหนัก 

ชุดสายลม PU

ชุดสายลม PU

คัปเปอรตอลมเกลียวนอก นิปเปลเกลียวนอก

คัปเปอรตอลมเกลียวใน นิปเปลเกลียวใน

รหัสสินคา 0699 xxx xxx

ตลับเก็บสายลม

ขอตอระบบลม ซีรี่ย 1500
รหัสสินคา 0699 xxx xxx

นิปเปลเสียบสายลม (ทองเหลือง)
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แมแรงไฮดรอลิก ปมคู (3 ตัน)

อุปกรณสําหรับอูรถยนต

รหัสสินคา 071554 314
ขนาด
30 ตัน

รหัสสินคา
071597 130   

ขนาด 3 ตัน ปมคู
รหัสสินคา 071554 310

ขนาด 10 ตัน
รหัสสินคา

3 ตัน
6 ตัน

10 ตัน

ขนาด
0691539703
0691539706
0691539710

รหัสสินคารหัสสินคา 071593 007

071554 362

รหัสสินคา 071554 311
ขนาด 2.5 ตัน ปมคู

(รถโหลด)

รหัสสินคา 071598 051
รองรับนํ้าหนัก 680 กก.

แมแรงไฮดรอลิก สําหรับงานหนัก (10 ตัน)

ขนาด 10 ตัน

แมแรงยกเกียรไฮดรอลิก (10 ตัน)

กระดานรองนอนโลหะ พับได

ฐานรองขากวาง
ชวยพยุงนํ้าหนัก

แมแรงเหล็กปมลูกสูบคู (รถโหลด) 2.5 ตัน

พรอมชองใสเครื่องมือ โครงเหล็ก พับได

แมแรงยกรถแบบลอเลื่อนไฮดรอลิก

ขาตั้งยกรถเหล็ก, คู กระดานรองนอนพลาสติก

75 x 515 มม.

150 x 570 มม.

130 x 465 มม.

165 x 161 มม.

1,010 x 475 x 130 มม.ขนาด

นํ้าหนัก 5.4 กก.

รับนํ้าหนักไดสูงถึง 125 กก.

รหัสสินคา 071593 070
901 x 425 x 120 มม.ขนาด

นํ้าหนัก 6.2 กก.

รับนํ้าหนักไดสูงถึง 110 กก.

แทนอัดไฮดรอลิก

50 ตัน 071597 150   
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รหัสสินคาสินคา

อุปกรณสําหรับอูรถยนต

5997552730

เครื่องเติมลมยางระบบดิจิตอลตูเติมลมไนโตรเจน

5997530701
5997532520แบบตั้งพื้นสําหรับรถยนต

ถังเติมลมยาง 

แบบแขวน/ยึดติดผนังสําหรับรถบรรทุก

ใชลมทําสูญญากาศดูด
นํ้ามันเครื่อง 
มีหลอดแกวบอก
ปริมาณนํ้ามัน 

ถังดูด - ถายนํ้ามันเครื่อง ถังรองถายนํ้ามันเครื่อง 

รหัสสินคาสินคา

220V/50Hz/1PH

รหัสสินคาขนาด
1918500165 24 ลิตร

รหัสสินคาขนาด
596655401590 ลิตร

รหัสสินคาขนาด
071593091180 ลิตร

รหัสสินคา 0510955607
แรงดันไฟฟา

ความจุแบตเตอรี่
กระแสประจุ

6 -24 V/DC

35 A

3-350 Ah

เครื่องชารทแบตเตอรรี่-6/12/24V-35A
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ดอกสวาน

ชุดดอกสวาน 155 ชิ้น

ระบบมิลลิเมตร

ดอกสวานเจาะเหล็ก (ดอกสีดํา) 
HSS DIN 338 ชนิด RN

ประสิทธิภาพ
อายุการใชงาน

ความเร็วในการเจาะ
คุณภาพในการเจาะ

ความแมนยํา
ทนตอแรงดาน
ปรับตั้งศูนยในตัวเอง

ระดับคะแนน

ไม

ชุดดอกสวาน 19 ชิ้น 

ดอกสวาน
0625 xx
รหัสสินคา

ระบบมิลลิเมตร
ชุดดอกสวาน

0625 01
รหัสสินคา

ระบบมิลลิเมตร
ชุดดอกสวาน

 0964 625 020
รหัสสินคา

ดอกสวานเจาะเหล็ก (สีเงิน) 
HSS DIN 338 ชนิด RN

ระบบมิลลิเมตร

ประสิทธิภาพ
อายุการใชงาน

ความเร็วในการเจาะ
คุณภาพในการเจาะ

ความแมนยํา
ทนตอแรงดาน
ปรับตั้งศูนยในตัวเอง

ระดับคะแนน

ได

แบบหลอด
0617 000 xxx
รหัสสินคา ระบบมิลลิเมตร

แบบ Skin Card
0617 80x xxx
รหัสสินคา

ระบบนิ้ว 0617 84x xxx

ชุดดอกสวานเจาะเหล็ก 170 ชิ้น 

ระบบมิลลิเมตร
ชุดดอกสวาน

0617 000 009
รหัสสินคา

ดอกสวานเจาะเหล็ก (ดอกสีเงิน) 
แบบ Skin Card

องศาในการเจาะ 118 องศา
มาตรฐาน HSS
เหล็กกลาความเร็วสูง (HSS) ดอกสวานไฮสปดนั้นแข็งแรงและทนทานใชในการเจาะ เหล็ก สแตนเลส และวัสดุแข็งอื่น ๆ 

องศาในการเจาะ 118 องศา
มาตรฐาน HSS
เหล็กกลาความเร็วสูง (HSS) ดอกสวานไฮสปดนั้นแข็งแรงและทนทานใชในการเจาะ เหล็ก สแตนเลส และวัสดุแข็งอื่น ๆ 
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ดอกสวานเจาะสแตนลส (สีทอง)
HSCo DIN 338 ชนิด RN

ระบบมิลลิเมตร

ประสิทธิภาพ
อายุการใชงาน

ความเร็วในการเจาะ
คุณภาพในการเจาะ

ความอเนกประสงค
ความแมนยํา

ปรับตั้งศูนยในตัวเอง

ระดับคะแนน

ได

แบบหลอด
0617 40x xxx
รหัสสินคา

ระบบนิ้ว 0617 44x xxx

ดอกสวานเจาะสแตนลส (สีทอง)
แบบ Skin Card

ระบบมิลลิเมตร
แบบ Skin Card

0617 980x xxx
รหัสสินคา

ระบบนิ้ว 0617 94x xxx

ชุดดอกสวานเจาะสแตนเลส 

ชุดดอกสวาน
0617 400 001
รหัสสินคา

ชุด 21 ชิ้น
ชุด 19 ชิ้น

0617 440 001

ระบบมิลลิเมตร

ดอกสวานไทเทเนียม
HSS DIN 338 ชนิด RN TIN

ประสิทธิภาพ
อายุการใชงาน

ความเร็วในการเจาะ
คุณภาพในการเจาะ

ความแมนยํา
ทนตอแรงดาน
ปรับตั้งศูนยในตัวเอง

ระดับคะแนน

ได

ดอกสวาน
0624 02x xxx
รหัสสินคา

ชุดดอกสวานไทเทเนียม 19 ชิ้น ชุดดอกสวานไทเทเนียม 155 ชิ้น

ระบบมิลลิเมตร
ชุดดอกสวาน

0624 020 001
รหัสสินคา

ระบบมิลลิเมตร
ชุดดอกสวาน

0624 020 009
รหัสสินคา

องศาในการเจาะ 130 องศา

องศาในการเจาะ 130 องศา

ดอกสวาน

Titanium nitride (TiN) เปนวัสดุเซรามิกที่แข็งมาก เคลือบดวยผงเพชร ทําใหทนความรอนไดดีมากปองกันความเสียหายที่จะเกิดตอชิ้นงาน และ 
มีอายุการใชงานของความคมดอกไดมากกวา 3-4 เทาเมื่อเทียบดอกสวานทั่วไป

เปนดอกสวานที่ผลิตจากแรทังสเตนและคารบอน มีความแข็งแรงและทนความรอนไดดี   ความคมดอกมีอายุการใชงานนานกวาดอกสวาน
ทั่วไป ขอดีคือสามารถเจาะวัตถุที่มีความแข็งมากๆไดและสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง 

สินคา
คุณภาพ
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งานตัด ขัด เจียร

แผนตัดเหล็ก

จำนวนรหัสสินคาขนาด (มม.)
100x2.0x16
100x2.5x16
100x3.0x16

0669200102
0669201025
0669201003

50

180x2.5x22.2 250669201825
230x3.0x22.2 0669202303

4” ชนิดเรียบ

แผนตัดเหล็ก

7”
9” 25

14” รุนมาตรฐาน
14” รุนพรีเมี่ยม
14” รุนพิเศษ

ใยไฟเบอร 2 ชั้น

355x3.0x25.4
355x3.0x25.4

9500000031
0669203553 25

0669203502350x2.5x25.4

16” 25405x3x25.4 9500000032

แผนตัดสแตนเลส

100x1.0x164” ชนิดเรียบ 0669230101 100

0669230108100x0.8x16

จำนวนรหัสสินคาขนาด (มม.)แผนตัดสแตนเลส

4” ชนิดเรียบ

125x1.0x22.25” 0669231250
0669230106105x1.0x164” มีแหวน

100
50

50

แผนเจียรสแตนเลสแผนเจียรเหล็ก

100x4x164” ชนิดบาง 0669260104 25

0669260106100x6x16    

จำนวนรหัสสินคาขนาด (มม.)แผนเจียรเหล็ก

4”  ชนิดหนา

230x7x22.29” 0669260237
0669260186180x6x22.27” 

25
25

10
แผนเจียรสแตนเลส
4”  ชนิดบาง

จำนวนรหัสสินคาขนาด (มม.)
100x3x16 0665181016 1

แผนตัดใยไฟเบอร 2 ชั้น ทําใหมีความแข็งแรง ลดความเสี่ยง
จากอันตรายที่เกิดจากการแตก ฝุนไมฟุงกระจายขณะทําการ
ตัด ทนตอการสึกหรอ ไมหมดเร็ว ทําใหประหยัดคาใชจาย
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งานตัด ขัด เจียร

32

0579580504 
0579580506 
0579580508 0579580501 

4”  

เบอรขนาด จำนวนรหัสสินคา

P 40
P 60
P 80P 120

10

ผาทรายเรียงซอนแบบหลังแข็ง แผนขัดหยาบ (ไนลอน) 

0585380100
สินคา จำนวนรหัสสินคาขนาด (มม.)

0585381100
10รุนมาตรฐาน

รุนมีแกน 100 x 16 
100 x 16 

รุนมีแกน

0579585004

0579585012

ผาทรายเรียงซอนหลังแข็ง

4”  

เบอรขนาด จำนวนรหัสสินคา

P 40
P 60
P 80
P 100
P 120

10
0579585006
0579585008
0579585010

RED LINE

9500000026

9500000025

4”  

เบอรขนาด จำนวนรหัสสินคา

P 40
P 60
P 80
P 100
P 120

20
9500000027
9500000028
9500000024

ผาทรายเรียงซอนหลังออน

กระดาษทรายนํ้าคารไบดซิลิคอนใชงานไดโดยไมตองแชนํ้า
จํานวนบรรจุ 50 แผน

กระดาษทรายนํ้า

P 80
P 100
P 120
P 150
P 180
P 220
P 240
P 280
P 320

058411 80 P 360
P 400
P 600
P 800
P 1000
P 1200
P 1500
P 2000
P 2500

058411 100
058411 120
058411 150
058411 180
058411 220
058411 240
058411 280
058411 320

058411 360
058411 400
058411 600
058411 800
0584111000
0584111200

0584112000
0584112500

0584111500

เบอร รหัสสินคา เบอร รหัสสินคา



งานตัด ขัด เจียร ซอมบํารุง

มีใบมีดสํารองให 2 ใบ
คัตเตอรระบบ AUTO LOCK 

กระดาษทรายกลม 6 รู

0577333008
0577333010

0577333032
0577333024
0577333012กระดาษทรายกลม

6 รู

เบอรสินคา จำนวนรหัสสินคา

P 80
P 100
P 120
P 240
P 320

50

P 400 0577333040

คัตเตอรระบบ SAFETY SPRING มีดคัตเตอรอเนกประสงค

ขนาดใบมีด
85×9 มม. 071566 915 10

จำนวนรหัสสินคา

ขนาดใบมีด
100×18 มม. 071566 920 10

จำนวนรหัสสินคา

ขนาดใบมีด
071566 061 10

จำนวนรหัสสินคา ขนาดใบมีด
150×18 มม. 071566 04 1

จำนวนรหัสสินคา
85×9 มม.

ขนาดใบมีด
110×18 มม. 071566 211 10

จำนวนรหัสสินคา

รหัสสินคา 071566 053

ใบมีดคัตเตอร
มีใบมีดสํารองให 2 ใบ
คัตเตอรระบบ AUTO LOCK คัตเตอรระบบ SAFETY SPRING

ขนาดใบมีด

100×18 มม.
071566 077 10

จำนวนรหัสสินคา
80×9 มม.

071566 057 10

เทปพันเกลียว PTFE สําหรับซีลขอตอ

ยาว (ม.) หนา (มม.) กวาง (มม.) จำนวนรหัสสินคา

12 120.1 0985030161
12 120.08 0985030165

10

10 120.075 0985030179
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งานตัด ขัด เจียร ซอมบํารุง

เลื่อยสําหรับงานหนัก

ขนาด
300x400x135 มม. 5760071001 5

จำนวนรหัสสินคา ขนาด
300x400x140 มม. 071464 02 1

จำนวนรหัสสินคา

ซี่ใบเลื่อย
18 ซี่ 0603300200 100

จำนวนรหัสสินคา

เลื่อยสําหรับงานเบา

ใบเลื่อย HSS รุนมาตรฐาน ใบเลื่อย HSS คุณภาพสูง ใบเลื่อย ZEBRA คุณภาพพรีเมี่ยม

24 ซี่ 0603300300

ซี่ใบเลื่อย
18 ซี่ 9500000030 1

จำนวนรหัสสินคา

24 ซี่ 9500000029

ซี่ใบเลื่อย
18 ซี่ 060330113 100

จำนวนรหัสสินคา

32 ซี่ 0603300133
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อุปกรณปองกันเพื่อความปลอดภัย

 

 

 

 

 

รองเทาเซฟต้ี
รหัสสินคา M4181400XX 

คุณสมบัติ  
หนังระบายอากาศดี 
พื้นรองเทาถอดออกได
ซับตาขาย
หัวรองเทาเปนเหล็ก 
ทนตอการเจาะ 
เสริมเหล็กรองพื้นรองเทา
พื้น PU ปองกันการลื่น 
Slip resistant classification "SRC"

ขนาดหนากวาง 11”สวมใสสบาย 

น้ำหนัก 605 กรัม 
สำหรับขนาด 42

น้ำหนัก 635 กรัม 
สำหรับขนาด 42

รองเทาเซฟตี้
FINTAN S3

FINTAN S3

ขนาดรองเทา 35 ถึง 48

ขนาดรองเทา 35 ถึง 48

• ปองกันรอยขีดขวนและทนแรงกระแทก
• ไดมาตรฐาน EN 166-2001

รหัสสินคาสี
ใส
เทาควันบุหรี่
เหลือง

0899103120
0899103121
0899103122

แวนตาปองกันสะเก็ด

ถุงมือชางสีดํา

8
9

เบอร รหัสสินคา

0899405029
0899405028

การใชงาน
• การกอสราง การเกษตร คลังสินคา 
    และอื่นๆ อุตสาหกรรมรถยนต
• การประกอบขนาดเล็กถึงขนาด
   ไมใหญมากและการใชในอูซอม
•สามารถยึดจับไดดีทั้งในบริเวณที่แหง
   และเปยกทุกการใชงานที่ตองการ
   จับของเปยกหรือการสัมผัสที่ดี

ถุงมือชาง

รหัสสินคา จำนวนบรรจุ

ถุงมือชางเบอร 8 0899404318 10

สินคา

การใชงาน:
• ถุงมือสําหรับทํางานเบาทั่วไป
    ในโกดัง 
• การขนสง 
• อุตสาหกรรมแกวและเซรามิค 
   (การรับ-สงกระจกขนาดใหญ 
    หรือโลหะแหง) 

รองเทาบูทเซฟต้ี
รหัสสินคา M4222010XX
คุณสมบัติ  
หนังระบายอากาศดี 
พื้นรองเทาถอดออกได
ซับตาขาย
หัวรองเทาเปนเหล็ก 
ทนตอการเจาะ 
เสริมเหล็กรองพื้นรองเทา
พื้น PU ปองกันการลื่น 
Slip resistant classification "SRC"

ขนาดหนากวาง 11”สวมใสสบาย 

จำนวนบรรจุ

6

จำนวนบรรจุ

10

มาตรฐานของออสเตรเลีย AS/NZS 1337
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