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Wuerth รานคาออนไลน

ชองทางในการสั่งซื้อสินคา

1

2
eshop.wuerth.co.th

อีกหนึ่งชองทางความสะดวกในการซื้อสินคาบน
ระบบออนไลนที่ไมจํากัดเวลาและสถานที่

พนักงานขาย 

แคตตาล็อกออนไลน

3

Telesale พนักงานเสนอขายสินคาหรือ
บริการตางๆ ทางโทรศัพท
พรอมใหบริการทาน จันทร - ศุกร 
ตั้งแต 8.00 - 17.00 น.

โทร 02-170-5051

4

Wuerth Shop@ 
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง   

สินคาหลากรายการที่พรอมใหทุกทานมา
เลือกสรรและสัมผัสสินคาดวยตัวทานเอง
พรอมใหบริการทาน จันทร - ศุกร 
ตั้งแต 8.00 - 16.30 น.

5

สินคาคณุภาพกวา 100,000   รายการและเพือ่ความสะดวก
และงายในการตอบสนองความตองการของ
ลกูคาสงูสุด ดวยชองทางในการส่ังซือ้สนิคาทีห่ลากหลาย

Wuerth แอพพลิเคชั่น
รูปแบบการซื้อสินคาออนไลนบนมือถือ

การเขามาของ เวือรท ในป  พ.ศ. 2533  
เราใชระบบการเสนอขายสินคาโดยพนกังาน  ซึง่เปนนโยบาย
ของผูกอต้ังทีว่างรากฐานการขายต้ังแตเริม่ตนธรุกิจ   เรา
ยังคงยึดรูปแบบการขายและบริการนี้ไว    ลูกคาสามารถ
สั่งซื้อสินคากับพนักงานขายที่ดูแลทาน  



04  กระบวนการผลิตเฟอรนิเจอร
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ขอมูลบานพับเฟอรนิเจอร

ชนิดของบานพับ รูปแบบการปรับแตง

ระบบสไลด

ระบบคลิป

บานประตูของตูจะอยูดานในของขอบดานขางตู แขนบานพับจะโคงสูง

ทับขอบ

บานพับจะยึดติดเขากับฐานรองบานพับดวยการสไลดและ
ขันใหแนนดวยสกรู ระบบสไลดนี้จะเปนการติดตั้งที่รวดเร็ว

การติดตั้งฐานรองบานพับที่เหมาะสม บานพับจะสามารถ
ปรับแตงได 3 ทิศทาง เพื่อใหไดตําแหนงเหมาะสมที่สุด
บานพับแบบมาตรฐานและฐานรองบานพับมาตรฐาน 
จะชวยใหการปรับตําแหนงนอยลง

การปรับดานขาง
ปรับระยะบนบานพับถวย +3 มม.

การปรับความสูง
ปรับระยะที่ฐานรองบานพับถวย ±3 มม.

การปรับความลึก
ปรับระยะที่ฐานรองบานพับถวย ±4มม.และ -1มม.

บานพับจะยึดติดเขากับฐานรองบานพับดวยระบบคลิป ระบบนี้จะสามารถ
ติดตั้งบานประตูและถอดบานประตูไดงายโดยไมตองใชเครื่องมือ

เมื่อบานประตูของตูปดลง บานประตูจะปดคลุมขอบดานขางของตู 
บานพับจะมีแขนที่ตรง

ในขอบ

รูปแบบการติดตั้ง

กลางขอบ
ใชกับบานประตูตูที่ใชแผงกลางรวมกัน แขนบานพับจะโคง

จํานวนของบานพับถวยตอบานประตู 1 บาน
จํานวนของบานพับถวยตอบานประตู 1 บาน ขึ้นอยูกับ

 นํ้าหนัก
 วัสดุ
 ความกวางและสูงของประตู

คาที่แสดงในตารางเปนเพียงคําแนะนํา ควรทดลองยึดติด
กอนติดตั้งจริง

อุปกรณบานพับ
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ขอมูลบานพับเฟอรนิเจอร

ระยะหางขั้นตํ่าที่ตองการ แบบปดนุมนวล

ระบบสองทาง

มุมเปด

อุปกรณเสริม

ระยะหางขั้นตํ่าขึ้นอยูกับแบบของบานพับระยะ
จากถวยบานพับถึงขอบประตูและความหนา
ของประตู ขอมูลจากตารางเปนเพยีงคาํแนะนาํ 
ควรทดสอบกอนติดตั้ง

การติดตั้งฐานรองบานพับ

ชุดบานพับถวยของ Würth มีคุณสมบัติพิเศษ เชน กลไกการปด
แบบนุมนวลในตัว มีแดมเปอรแรงดันนํา้มันทาํใหการปดทีนุ่มนวล
แมจะใชแรงมากและปองกันไมใหประตูตูกระแทก

กลไกบานพบัแบบสองทางจะใหการทาํงานทีส่ะดวกกวาบานพบั
แบบทางเดียวปกติ ประตูตูสามารถหยดุไดทกุมุมกอน 45 องศา
หลังจาก 45 องศาไปแลว ประตูจะปดโดยอัตโนมัติ

องศามุมเปดของบานพบัถวยจะทาํใหทราบความกวางของการ
เปดบานประตู สวนใหญแลวองศามุมเปดของบานพบัถวยจะอยู
ระหวาง 95 องศาและ 110 องศา

เพือ่ใหไดรปูลกัษณทีส่วยงามหลงัจากการติดต้ัง ฝาครอบบานพบั
ของเวอืรทนัน้ จะครอบปดกลไกการทาํงานอยางสวยงามลงตัว

ความสูงที่แตกตางกันไปของฐานรองบานพับ
ทําใหสามารถปรับระดับเพื่อทับขอบประตูได 
ความหนาของฐานรองบานพบัจะเปนตัวกําหนด
ขนาดระยะ

D: ขนาดฐานรองบานพับ
G: ทับขอบประตู
F: ระยะหาง
E: ระยะถวยบานพับถึงขอบประตู 

ความหนาของประตู
(มม.) 3    4       5          6

16    1.2      1.2            1.1            1.1
18    1.7      1.7            1.6            1.6
19    2.0      2.0            1.9            1.9
20    2.4      2.3            2.2            2.2
22    .3.3      3.1             3.0            2.9
24    .4.5      4.2             4.0            3.9
26 -  32

(ม.ม)

ระยะถวยบานพับถึงขอบประตู E mm ขนาดฐานรองบานพับ



บานพับถวยแบบสไลด 35 มม.
บานพับถวยแบบสไลด 35 มม.
ความหนาของประตู: 14 - 20 มม.
พื้นผิว: ผานการทดสอบการกัดกรอน 24 ชม.
มุมเปด: 110 องศา
วัสดุ: เหล็ก
สี: นิกเกิ้ล
ระยะรูเจาะ (A) 48x6 มม.
ไมรวมสกรูและฐานรองบานพับถวย

191 8500 716ทับขอบ 500 

191 8500 717กลางขอบ 500 

191 8500 718ในขอบ 500 

รหัสสินคา บรรจุ (ชิ้น)ประเภท

แบบราง:
ระยะเจาะสําหรับติดตั้งถวยพานพับ ขนาดถวยบานพับ

09

ทับขอบ (Full Overlay)
1918500716

กลางขอบ (Half Overlay)
1918500717

ในขอบ (Inset)
1918500718



ฐานรองบานพับถวยแบบสไลด เวอรชั่น เอ
ฐานรองบานพับแบบรูเจาะ 2 รู
ระยะ H=2
ระยะ D=4 มม.

191 8500 7192 รู 1,000

รหัสสินคา บรรจุ (ชิ้น)รูปแบบ

แบบราง :
ระยะการเจาะ ขนาดรูเจาะ

ฐานรองบานพับถวยแบบสไลด เวอรชั่น บี
ฐานรองบานพับแบบรูเจาะ 4 รู
ระยะ H=0
ระยะ D=6 มม.

191 8500 7654 รู 1,000

รหัสสินคา บรรจุ (ชิ้น)รูปแบบ

แบบราง :
ระยะการเจาะ ขนาดรูเจาะ

10
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บานพับถวยระบบคลิป แบบปรับได 3 ทิศทาง

ระยะเจาะสําหรับติดตั้ง
ถวยบานพับ

ขนาดถวยบานพับ

บานพับถวยระบบคลิป 35 มม.
ความหนาหนาบาน: 16-24 มม.
พื้นผิว: ผานการทดสอบการกัดกรอน 48 ชม.
ระยะรูเจาะ: 48x6 มม.
สามารถปรับตั้งได 3 ทิศทาง โดยใชรวมกับ
ฐานรองแบบ 3D

ไมรวมฐานรองและสกรู

แบบราง:

ทับขอบ (Full Overlay)
1918500720

กลางขอบ (Half Overlay)
1918500721

ในขอบ (Inset)
1918500723

191 8500 720ทับขอบ 500

191 8500 721กลางขอบ 500

191 8500 723ในขอบ 500

รหัสสินคา บรรจุ (ชิ้น)ประเภท



แบบรูเจาะ 4 รู
ระยะ H=5
ระบบคลิป ยึดติดรวดเร็ว

191 8500 7244 รู 1,000

รหัสสินคา บรรจุ (ชิ้น)รูปแบบ

แบบรูเจาะ 2 รู
ระยะ H=0
ระบบคลิป ยึดติดรวดเร็ว

191 8500 7252 รู 1,000

รหัสสินคา บรรจุ (ชิ้น)รูปแบบ

แบบราง :

แบบราง :

ฐานรองบานพับถวยแบบคลิป รูเจาะ 4 รู

ฐานรองบานพับถวยแบบคลิป รูเจาะ 2 รู

12 
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บานพับถวยระบบคลิป แบบปดนุมนวล ปรับได 3 ทิศทาง

บานพับถวยระบบคลิปออนแบบปดนุมนวล 
ปรับได 3 ทิศทาง
ความหนาหนาบาน: 16-24 มม.
พื้นผิว: ผานการทดสอบการกัดกรอน 48 ชม.
จํานวนการใชงาน: 50,000 รอบ
สามารถปรับตั้งได 3 ทิศทาง โดยใชรวมกับฐาน
รองแบบ 3D
ระยะรูเจาะ: 48x6 มม.

ไมรวมฐานรองและสกรู

ทับขอบ (Full Overlay)
1918500728

กลางขอบ (Half Overlay)
1918500729

ในขอบ (Inset)
1918500730

191 8500 728ทับขอบ 500

191 8500 729กลางขอบ 500

191 8500 730ในขอบ 500

รหัสสินคา บรรจุ (ชิ้น)ประเภท

ฐานรองปรับได 4 มม.



ฐานรองบานพับถวยระบบคลิป แบบปรับได 3 ทิศทาง

 อุปกรณเสริมสําหรับบานพับถวย 
สกรูสําหรับบานพับถวย 

ฝาปดถวยบานพับระบบคลิป 

ฝาปดแขนบานพับระบบคลิป

ฐานรองบานพับแบบรูเจาะ 2 รู 
ปรับได 3 ทิศทาง
วัสดุ: เหล็ก
ระบบคลิป ยึดติดรวดเร็ว

สกรูชิปบอรด
สกรูหัวแฉก PH
3.5x14 มม.

191 8500 7312 รู 1,000

รหัสสินคา บรรจุ (ชิ้น)รูปแบบ

ระยะเจาะสําหรับติดตั้งถวยบานพับ

14  

สําหรับบานพับถวยรุนโปรคอน 
ระบบคลิป
ขนาด: ยาว 3.5 มม.x กวาง 22.5 มม.
วัสดุ: เหล็ก

สําหรับบานพับถวยรุนโปรคอน 
ระบบคลิป
วัสดุ : เหล็ก
ขนาด : 13มม.X 4.2มม.

191 8500 733สกรูหัวเตเปอร 500 

รหัสสินคา บรรจุ (ชิ้น)รูปแบบ

191 8500 726สาํหรบับานพบัระบบ
คลปิรุนโปรคอน

สาํหรบับานพบัระบบ
คลปิรุนโปรคอน

1,000 

รหัสสินคา บรรจุ (ชิ้น)รูปแบบ

191 8500 727 1,000

รหัสสินคา บรรจุ(ชิ้น)รูปแบบ
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ขอมูลรางลิ้นชัก

ชนิดของรางลิ้นชัก

รูปแบบการติดตั้ง

ความสามารถในการรองรับนํ้าหนัก

ประเภทรางลิ้นชัก

รางลิ้นชักแบบทั่วไป

รางลูกปน

รางลิ้นชักแบบซอน

รางลิ้นชักมีลูกลอไนลอน และระบบลูกปน เปนระบบที่เรียบงาย
แตเชื่อถือได

ความสามารถในการรองรับนํ้าหนักที่ระบุไว จะเปนตัวบงชี้
ถึงนํ้าหนักสูงสุดที่รางนั้นจะรองรับได ตามมาตรฐาน DIN 
15338 คุณสมบัติดังกลาวจากการทดสอบนี้ขึ้นอยูกับแรง
ผลักและแรงกระจาย ของรางลิ้นชักขนาด 450 มม.ที่ติดตั้ง
อยางถูกตองและเหมาะสม รางลิ้นชักลูกปนแบบรับขางนี้ 
หากนําไปติดตั้งแบบรับใต จะทําใหความสามารถในการรับ
นํ้าหนักลดลงไปประมาณ 25 เปอรเซ็นต

ลิ้นชักสามารถดึงออกมาไดสุดราง ทําใหสามารถใชงาน
ไดสะดวก

ระบบรางลูกปนเหล็ก ซึ่งสามารถใชงานไดยาวนานและมั่นใจ
ในการใชงาน

มีลูกลอในการเคลื่อนที่เปนพลาสติก มีระบบการลอค 
และการติดตั้งแบบรับใตลิ้นชัก ทําใหมองไมเห็นลิ้นชัก
หลังจากการติดตั้งเสร็จ

แบบรับขาง

รางลิ้นชักจะถูกติดตั้งตําแหนง
ดานขางของลิ้นชักและผนังตู

แบบรับใต

รางลิ้นชักจะติดตั้งอยูในตําแหนง
ใตลิ้นชัก

แบบซอน

รางลิ้นชักจะติดตั้งอยูในตําแหนงใต
ลิ้นชักเกือบที่จะมองไมเห็นรางลิ้นชัก
เมื่อดึงรางลิ้นชักออก

รางลิ้นชักตอนเดียว

รางลิ้นชักสามารถดึงออกมาไดประมาณ 75 เปอรเซ็นต
ของความยาวทั้งหมด สวนของรางลิ้นชักที่เหลือจะอยูในตู

รางลิ้นชัก 2 ตอน

รางลิ้นชัก



ขอมูลรางลิ้นชัก

คุณลักษณะพิเศษ

ระบบปดอัตโนมัติ

- รางลิน้ชักแบบลกูลอ มีกลไกการปดอัตโนมัติโดยการมีความ
ลาดโคงของราง ซึ่งจะทําใหรางลิ้นชักจะคอยๆปดลงเมื่อใกล
ถึงระยะปด
- รางลิ้นชักลูกปนและรางลิ้นชักแบบซอน จะปดอัตโนมัติโดย
ใชกลไกของสปริง และสวนใหญจะทํางานคูกับระบบปดแบบ
นุมนวล

ระบบปดคางเมื่อถึงระยะ

ระบบปดนุมนวล

- ระบบปดนุมนวลจะเปนคุณสมบัติพิเศษของรางลูกปนและ
รางแบบซอน สวนใหญจะใชในเฟอรนิเจอรคุณภาพสูง
- จะมีสปรงิเปนตัวดึงรางลิน้ชักใหกลบัเขาตูเม่ือถึงระยะทีกํ่าหนด
- ระบบแรงดันนํ้ามันจะชวยใหมีการปดแบบนุมนวล ปองกัน
รางลิ้นชักกระแทกเขากับตู

- รางลิ้นชักแบบลูกลอทั่วไปจะมีความลาดเอียงของราง
เล็กนอย ที่จะสงผลใหรางลิ้นชักนั้นปดอยูเสมอและยังเปน
กลไกการปดอัติโนมัติอีกดวย
- รางลิ้นชักลูกปนนั้น จะมีพลาสติกกันกระแทกซึ่งจะเปนตัวดึง
ใหสไลดนั้นปดอยูตลอดเวลา

ระบบเปดแบบกดกระเดง

การเปดอัตโนมัติของรางลูกปนนั้น ใชเพียงการกดลงเบาๆที่
บานหนาของลิ้นชัก หลังจากนั้นรางลิ้นชักจะคอยๆเปดออก
มาเอง

การปลดดวยกระเดื่อง
- รางลิ้นชักบางประเภทสามารถประกอบและถอดรางออก
เพื่อใหสะดวกตอการติดตั้ง โดยปลดกระเดื่องและแยกราง
ในสวนที่ติดตั้งกับลิ้นชัก และสวนที่ติดตั้งกับตูออกจากกัน
- สะดวกและรวดเร็วหากตองการถอดลิ้นชักออก หลังจาก
การติดตั้ง

สวนรางลิ้นชักแบบซอน จะมีกลไกการล็อคแบบพิเศษแตก็
สามารถปลดรางลิ้นชักออกไดอยางงายดายเชนกัน

16 
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รางลิ้นชักแบบตอนเดียว รับนํ้าหนักได 20 กก.

วัสดุ: เหล็ก
ความหนา: 1.2 มม.
รางลิ้นชักแบบรับใต
สไลดโดยลูกลอไนลอน ระบบลูกปน 4 ลูก 
พรอมแหวนและแนวรองเพื่อรับขางลิ้นชัก 
สี: สีครีม
รับนํ้าหนัก: สูงสุด 20 กก.

ระยะการเจาะ

550

500

450

400

350

300

191 8500 749300 / 12” 20

191 8500 750350 / 14” 20

191 8500 751400 / 16” 20

191 8500 752450 / 18” 20

191 8500 752500 / 20” 20

รหัสสินคา บรรจุ (ชิ้น)ความยาว (มม.)



18

รางลิ้นชักแบบตอนเดียว รับนํ้าหนักได 25 กก.

วัสดุ: เหล็ก
ความหนา: 1.2 มม.
รางลิ้นชักแบบรับใต
สไลดโดยลูกลอไนลอน ระบบลูกปน 4 ลูก 
พรอมแหวนและแนวรองเพื่อรับขางลิ้นชัก 
สี: สีครีม
รับนํ้าหนัก: สูงสุด 25 กก.

ระยะการเจาะ

550

500

450

400

350

300

191 8500 754300 / 12” 20

191 8500 755350 / 14” 20

191 8500 756400 / 16” 20

191 8500 757450 / 18” 20

191 8500 758500 / 20” 20

191 8500 759550 / 22” 20

รหัสสินคา จํานวน (ชิ้น)ความยาว (มม.)
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รางลิ้นชัก รางลิ้นชักลูกปืน 2 ตอน ขนาด 45 มม. 

รับน้ำหนักสูงสุด 35 กก.

•ดึงเปดไดจนสุดราง

รางลิ้นชักสามารถดึงออกไดจนสุดราง

•รับนํ้าหนักไดมาก

รับนํ้าหนักไดสูงสุด 35 กก. เหมาะสําหรับเครื่องครัว

•เงียบและนุมนวล

มีเสียงเพียงเล็กนอยเวลาใชงาน

•ประกอบและติดตั้งงาย

สามารถปลดรางลิ้นชักไดงายโดยใชกระเดื่อง

ขอมูลทางเทคนิค
ระบบรางลูกปนคู
วัสดุ: เหล็ก
สี: เงินกัลวาไนซ
การติดตั้ง: ติดตั้งแบบรับขาง
จํานวนการใชงาน: รองรับการเปดปดที่ 50,000 ครั้ง
พื้นผิว: ผานการทดสอบการกัดกรอน 24 ชม.
รูปแบบ: ระบบปองกันรางลิ้นชักไหลและปลดรางลิ้นชัก
ไดงายโดยใชกระเดื่อง

แบบราง:

300

350

400

450

500

550

191 8500 734300 / 12” 20

191 8500 735350 / 14” 20

191 8500 736400 / 16” 20

191 8500 737450 / 18” 20

191 8500 738500 / 20” 20

191 8500 739550 / 22”

300

350

400

450

500

550 20

รหัสสินคา บรรจุ (ชิ้น)ระยะดึงความยาว (มม.)
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รางลิ้นชัก รางลิ้นชักลูกปน 2 ตอน ขนาด 45 มม. 
รับนํ้าหนักสูงสุด 45 กก.

•ดึงเปดไดจนสุดราง
รางลิ้นชักสามารถดึงออกไดจนสุดราง

•รับนํ้าหนักไดมาก
รับนํ้าหนักไดสูงสุด 45 กก. เหมาะสําหรับเครื่องครัว

•เงียบและนุมนวล
มีเสียงเพียงเล็กนอยเวลาใชงาน

•ประกอบและติดตั้งงาย
สามารถปลดรางลิ้นชักไดงายโดยใชกระเดื่อง

ขอมูลทางเทคนิค
ระบบรางลูกปนคู
วัสด: เหล็ก
สี: เงินกัลวาไนซ
การติดตั้ง: ติดตั้งแบบรับขาง
จํานวนการใชงาน: รองรับการเปดปดที่ 60,000 ครั้ง
รูปแบบ: ระบบปองกันรางลิ้นชักไหลและปลดรางลิ้นชัก
               ไดงายโดยใชกระเดื่อง

แบบร่าง:

0684 303 300

064 303 350

0684 303 400

0684 303 450

0684 303 500

0684 303 550

0684 303 600

300

350

400

450

500

550

600

10

10

10

10

10

10

10

รหัสสินคา จํานวน (คู)ขนาด (มม.)

300

350

400

450

500

550

600

ระยะดึง



21

รางลิ้นชัก รางลิ้นชักลูกปน 2 ตอน ขนาด 45 มม. 

รับนํ้าหนักสูงสุด 30 กก./ ระบบปดแบบนุมนวล

•ดึงเปดไดจนสุดราง

รางลิ้นชักสามารถดึงออกไดจนสุดราง

•รับนํ้าหนักไดมาก

รับนํ้าหนักไดสูงสุด 30 กก. เหมาะสําหรับเครื่องครัว

•เงียบและนุมนวล

มีเสียงเพียงเล็กนอยเวลาใชงาน

•ประกอบและติดตั้งงาย

สามารถปลดรางลิ้นชักไดงายโดยใชกระเดื่อง

มีระบบปดแบบนุมนวล

ขอมูลทางเทคนิค

ระบบรางลูกปนคู และปดนุมนวลดวยสปริง 2 ตัว
วัสดุ: เหล็ก
สี: เงินกัลวาไนซ
การติดตั้ง: ติดตั้งแบบรับขาง
จํานวนการใชงาน: รองรับการเปดปดที่ 50,000 ครั้ง
พื้นผิว: ผานการทดสอบการกัดกรอน 48 ชม.
รูปแบบ: ระบบปองกันรางลิ้นชักไหลและปลดรางลิ้นชัก
ไดงายโดยใชกระเดื่อง

แบบราง:

191 8500 743300 20

191 8500 744350 20

191 8500 745400 20

191 8500 746450 20

191 8500 747500 20

191 8500 748550

300

350

400

450

500

550 20

รหัสสินคา จํานวน (ชิ้น)ระยะดึงความยาว (มม.)
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รางลิ้นชักแบบซอน

รางลิ้นชักแบบซอน สามารถดึงรางออกไดสุด 
และมีระบบลอค 2D

•รางลิ้นชักแบบซอน
เมื่อติดตั้ง จะมองไมเห็นตัวรางลิ้นชัก

•ดึงรางออกไดสุด
รางลิ้นชักแบบซอนนี้ สามารถดึงออกไดสุดราง 
งายตอการใชงาน

•ปรับได 2 ทิศทาง
สามารถปรับตั้งใจไดในแนวตั้งและแนวนอน

•รับนํ้าหนักไดดี
สามารถรับนํ้าหนักได 30 กก.

•เงียบและนุมนวล
แรงเสียดทานนอยและเสียงเบาเมื่อใชงาน

•งายในการถอดประกอบ
สามารถปลดออกและประกอบไดงาย

0684 250 252300 10 ชุด304

0684 250 253350 10 ชุด354

0684 250 254400 10 ชุด404

0684 250 255450 10 ชุด454

0684 250 256500 10 ชุด504

0684 250 257550 10 ชุด554

0684 250 258600 10 ชุด604

0684 250 272Locking Device 30/100 ชิ้น

รหัสสินคา จํานวน (คู)ความลึกความยาว (มม.)
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อุปกรณตัวตอ
เฮาสซิ่งสําหรับไมหนา 15 มม./ ยาว 11.5 มม. สําหรับไมหนา 15มม.

สกรูหัวแฉก PZ2
วัสดุ: ซิงคอัลลอย
สี: สีซิงค, สีนิกเกิ้ล
แรงทอรค 7 นิวตัน
สําหรับแกนเกือกมาทุกแบบ
ไมมีขอบ
เหมาะสําหรับแผนไมนํ้าหนักเบา

ขนาด: ยาว 11.5 Xสูง 7.5X Ø 15มม.

191 8500 711ไมมีขอบ 1,000

รหัสสินคา จํานวน (ชิ้น)ประเภท

เฮาสซิ่งสําหรับไมหนา 16 มม./ ยาว 12 มม. เฮาสซิ่งสําหรับไมหนา 16 มม.
สกรูหัวแฉก PZ2
วัสดุ: ซิงค
สี: สีซิงค, สีนิกเกิ้ล
สําหรับแกนเกือกมาทุกแบบ
ไมมีขอบ
เหมาะสําหรับแผนไมนํ้าหนักเบา

ขนาด: ยาว 12X สูง 7.5X Ø 15 มม.

191 8500 742ไมมีขอบ

รหัสสินคา จํานวน (ชิ้น)ประเภท

1,000

อุปกรณตัวตอ



1,000
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อุปกรณตัวตอ 
เฮาสซิ่งสําหรับไมหนา 16 มม./ ยาว 12.5 มม. เฮาสซิ่งแบบรูลึก

สําหรับไมหนา 16มม.
สกรูหัวแฉก PZ2
วัสดุ: ซิงค
สี: สีซิงค, สีนิกเกิ้ล
แรงทอรค 7 นิวตัน
สําหรับแกนเกือกมาทุกแบบ
ไมมีขอบ
เหมาะสําหรับแผนไมนํ้าหนักเบา
ขนาด : ยาว 12 X สูง 7.6 X Ø 15 มม.

191 8500 712ไมมีขอบ

รหัสสินคา จํานวน (ชิ้น)ประเภท

แกนเกือกมาสําหรับรูเจาะ Ø5 มม. และหัวแกน Ø6.5 มม. แกนเกือกมา
วัสดุ: แกนเหล็ก ปลอกพลาสติก
เกลียว: M6
สกรูหัวแฉก PZ2
หัวแกน Ø6.5 มม.
ความยาวเกลียว 11.5 มม.
สี: ซิงค
ปลอกสีแดง

191 8500 713A =24 มม., C = 20 มม.

รหัสสินคา จํานวน (ชิ้น)ขนาด

1,000

191 8500 714A =34 มม., C = 20 มม. 1,000
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ปุมรับชั้น 
ปุมรับชั้นสีใส สําหรับรูเจาะ Ø5 มม. สี: สีใส

วัสดุ: เหล็กและพลาสติก
ขนาด: Ø5 มม. 
ระยะ A: 10 มม.
ระยะ L: 7.35 มม.
ระยะ W: 10 มม.

191 8500 715สีใส 1,000

รหัสสินคา จํานวน (ชิ้น)สี

ปุมรับชั้นสําหรับรูเจาะ Ø5 มม. ขนาด: Ø5 มม.
ระยะ L: 16 มม.
สี: สีซิงค

191 8500 760สีซิงค

รหัสสินคา จํานวน (ชิ้น)สี

1,000

ปุมรับชั้นแบบมีรองฟน วัสดุ: สีนิกเกิ้ล
ขนาด: Ø5 มม.
ระยะ L: 7 มม.
ระยะ W: 11.5 มม.
ระยะ A: 14 มม.

191 8500 762สีนิกเกิ้ล

รหัสสินคา จํานวน (ชิ้น)สี

1,000

ปุมรับชั้น 
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ปุมรับชั้น 
ปุมรับชั้นสําหรับรูเจาะ Ø3 มม. วัสดุ: เหล็ก

สี: ซิงค

191 8500 764สีซิงค 1,000

รหัสสินคา จํานวน (ชิ้น)สี 8 8

5

3

อุปกรณตัวตอเขามุม 
ปุมรับชั้นสําหรับรูเจาะ Ø3 มม. อุปกรณตัวตอเขามุม

วัสดุ: พีวีซี
บรรจุมาพรอมสกรู

ระยะ W: 13.6 มม.
ระยะ L: 14.5 มม.
ระยะ H: 0.7 มม.

191 8500 763สีซิงค 1,000

รหัสสินคา จํานวน (ชิ้น)สี



สกรูสําหรับเอ็มดีเอฟ ออกแบบมาพิเศษเพื่อใชสําหรับเอ็มดีเอฟ
สามารถใชงานไดแมนยําโดยไมตองเจาะนํา  

วัสดุ: เหล็กชุบแข็ง 
ผิว: กัลวาไนซ 
ประเภทหัวสกร:ู สกูหัวเตเปอรจม 
การออกแบบเกลียว: มีเกลียวบางสวน 
ประเภทเกลียว: เกลียวเจาะไม 
พื้นที่การใชงาน: งานเฟอรนิเจอร งานออกบูธ การตบแตงภายใน 
เหมาะสมสําหรับ: ไม, เอ็มดีเอฟ, ผลิตภัณฑไมตางๆ 

สกรูที่เหมาะสมสําหรับขันยึดบานพับแถบและอุปกรณตางๆ

วัสดุ: เหล็กชุบแข็ง 
ผิว: กัลวาไนซ 
ประเภทหัวสกร:ู หัวเตเปอรจมเล็ก 
การออกแบบเกลียว: มีเกลียวตลอดตัว 
ประเภทเกลียว: เกลียวเจาะไม 
พื้นที่การใชงาน: งานเฟอรนิเจอร งานฟตติ้ง บานพับแถบ 
 เหมาะสมสําหรับ: ไมเนื้อแข็ง, ไมเนื้อออน, ไมอัด, ผลิตภัณฑไมตางๆ 

ASSY PLUS MDF

ASSY  3.0, BLUE GALVANISED 
PIANO HINGE SCREW

                                             27

® 

®  

ความยาวของ
 เกลียว (มม.)

dh K ความหนา
ที่เหมาะสม

ไดรฟภายใน
  ของสกรู

รหัสสินคา บรรจุ (ชิ้น)ความยาวเกลียว
 ถึงปลายสกรู

Id

3.5 mm
3.5 mm
3.5 mm
3.5 mm
4.0 mm
4.0 mm
4.0 mm
4.0 mm
4.5 mm
4.5 mm
4.5 mm
4.5 mm

40.0 mm
45 mm
50.0 mm
60 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm

27 mm
29 mm
31 mm
35 mm
27 mm
29 mm
31 mm
35 mm
27 mm
29 mm
31 mm
35 mm

32 mm
34 mm
36 mm
40 mm
32 mm
34 mm
36 mm
40 mm
32 mm
34 mm
36 mm
40 mm

5.6 mm
5.6 mm
5.6 mm
5.6 mm
6.6 mm
6.6 mm
6.6 mm
6.6 mm
7.6 mm
7.6 mm
7.6 mm
7.6 mm

1.75 mm
1.75 mm
1.75 mm
1.75 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2.0 mm
2.3 mm
2.3 mm
2.3 mm
2.3 mm

16 mm
19 mm
22 mm
25/28 mm
16 mm
19 mm
22 mm
25/28 mm
16 mm
19 mm
22 mm
25/28mm

AW10
AW10
AW10
AW10
AW10
AW10
AW10
AW10
AW20
AW20
AW20
AW20

500
500
500
500
500
500
500
250
500
500
250
250

0165 393 540
0165 393 545
0165 393 550
0165 393 560
0165 394 040
0165 394 045
0165 394 050
0165 394 060
0165 394 540
0165 394 545
0165 394 550
0165 394 560 

ความยาวของเกลียว(มม.) dh K ไดรฟภายในของสกรู Art.No. P.Qty.Id

3.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
3.0 mm

12.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
25.0 mm

  9.0 mm
13.0 mm
17.0 mm
22.0 mm

4.9 mm
4.9 mm
4.9 mm
4.9 mm

1.3 mm
1.3 mm
1.3 mm
1.3 mm

AW10
AW10
AW10
AW10

0168 330 012
0168 330 016
0168 330 020
0168 330 025

1000
1000
1000
1000

® 

ETA-11/0190

สกรู



สกรูสําหรับไมพารติเคิล สามารถขันสกรูลงบนขอบของแผนพารติเคิล
โดยไมทําใหขอบไมปริแตก และไมตองมีการเจาะนํา  

    วัสดุ: เหล็กชุบแข็ง 
ผิว: กัลวาไนซ 
ประเภทหัวสกร:ู สกูหัวเตเปอรจม 
การออกแบบเกลียว: มีเกลียวบางสวนและเกลียวใตหัวสกรู 
ประเภทเกลียว: เกลียวเจาะไม 
รูปแบบเกลียว: เกลียวหยาบ 
รูปรางปลายสกร:ู หัวเจาะปลายแหลม 
 พื้นที่การใชงาน: งานเฟอรนเิจอร,งานพืน้,การตบแตงภายในและการใชงานทัว่ไป 
เหมาะสมสําหรับ: ไมอัด, ไมจริง, ไมเนื้อออน และผลิตภัณฑไมตางๆ 

ASSY PLUS สกรูสําหรับไมพารติเคิล

   สกรูสําหรับชิปบอรดหรือพารติเคิลบอรด

วัสดุ: เหล็กชุบแข็ง 
ผิว: กัลวาไนซ 
ประเภทหัวสกร:ู สกูหัวเตเปอรจม 
รายละเอียดหัวสกร:ู มีครีบเบรคเมื่อขันจนสุด 
การออกแบบเกลียว: มีเกลียวบางสวนและเกลียวใตหัวสกรู 
ประเภทเกลียว: เกลียวเจาะไม 
รูปรางปลายสกร:ู หัวเจาะปลายแหลม 
พื้นที่การใชงาน: งานเฟอรนิเจอร, งานบูธตางๆ 
เเหมาะสมสําหรับ: ไมอัด, ไมจริง, ไมเนื้อออน และผลิตภัณฑไมตางๆ

PLUS สกรูสําหรับชิปบอรด
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® 

ASSY® 

ความยาว
ของเกลียว

dh K ไดรฟภายใน
ของสกรู

ไดรฟภายใน
ของสกรู

รหัสสินคา บรรจุ (ชิ้น)ความยาวเกลียว
ถึงปลายสกรู

ความยาว
ของเกลียว

ความยาวเกลียว
ถึงปลายสกรู

Id

3.5 mm
3.5 mm
3.5 mm
4.0 mm
4.0 mm
4.0 mm

40.0 mm
50.0 mm
60.0 mm
40.0 mm
50.0 mm
60.0 mm

20.0 mm
20.0 mm
27.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
27.0 mm

23.5 mm
23.5 mm
30.5 mm
23.5 mm
23.5 mm
30.5 mm

7.0 mm
7.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
8.0 mm

3.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
3.7 mm
3.7 mm
3.7 mm

AW20
AW20
AW20
AW20
AW20
AW20

500
500
500
500
500
250

0165 403 540
0165 403 550
0165 403 560
0165 404 40
0165 404 50
0165 404 60

dh K รหัสสินคา บรรจุ (ชิ้น)Id

4.5 mm
4.5 mm
4.5 mm
4.5 mm
4.5 mm

35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm

22 mm
27 mm
27 mm
29 mm
34 mm

26 mm
31 mm
31 mm
33 mm
38 mm

8.5 mm
8.5 mm
8.5 mm
8.5 mm
8.5 mm

2.45 mm
2.45 mm
2.45 mm
2.45 mm
2.45 mm

AW20
AW20
AW20
AW20
AW20

500
500
500
250
250

0165 945 350
0165 945 400
0165 945 450
0165 945 500
0165 945 600

ETA-11/0190

ETA-11/0190
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กาวอะคริลิกยาแนวชนิดยืดหยุนสาํหรบั
งานไมและงานท่ัวไป สีขาว

• ใชภายในอาคาร ยาแนววงกบประตูและ
หนาตางรอยตอ ซึ่งมีความเคลื่อนไหวของ
รอยนั้น ๆไมมากนัก 
• ใชอุดเชื่อมชองวาง หรือรอยแตกราวของ
งานกอสราง สําหรับภายในอาคาร 
• ใชไดดีกับผิววัสดุหลายชนิดเชน ไม โลหะ 
อลมิูเนยีม คอนกรตี ปูน พลาสเตอร หนิ ยปิซัม่
บอรด กระเบ้ืองเซลามิก พลาสติกบางชนิด 
และวัสดุอ่ืน ๆ

รหัสสินคา 0891 318
ปนยิงกาว คุณภาพสูง
คุณสมบัติพิเศษ:
• ยิงกาวไดทันทีที่บีบ
• ชวยผอนแรงบีบ
• คุมคา

ปนยิงกาวสําหรับหลอด ขนาด 310 มล.

กาวตะปู พาวเวอรเนล

32 ก.
ปริมาณ

1295000 000 35
รหัสสินคา จำนวน

320 ก.
ปริมาณ

12/245855 009 999
รหัสสินคา จำนวน

5986 000 171
รหัสสินคา

24ขาว
สี จำนวน

กาวอะคริลิก สําหรับงานไม 

ซิลิโคน อะซิเทต พลัส  (280 มล.)

กาวติดยึดชิ้นงานพิเศษแบบแหงเร็ว

ใชยึดติดชิ้นงาน พื้นและแผนกระดาน
ที่ไมไหลยอย เปนสูตรที่คิดคนขึ้นมา
เพื่อยึดติดวัสดุกอสราง เชน ไม 
พลาสติกพารทิเคิลบอรด อิฐ  อลูมิเนียม 
เหล็กกัลวาไนซ  เหล็กกลา เปนตน 

ใชยดึติดวสัดุทีใ่ชในงานกอสรางไดอยาง
หลากหลาย เชน ไม พารดิเคิลบอรด อิฐกอ 
อลูมิเนียม เหล็ก เหล็กกัลวาไนซ คอนกรีต
และแผนกระเบื้องซีเมนต 
** เหมาะสําหรับงานภายในและภายนอก
ทัง้ยงัปลอดภยัเม่ือใชกับฉนวนกันความรอน
โพลิสไตริน

จำนวนรหัสสินค้าสี
สีใส          0892 573 0 
สีขาว         0892 573 1  
สีเทา       0892 573 2
สีอลูมิเนียม      0892 573 3
สีดํา            0892 573 4

ACETATE
SILICONE
GP
ซิลิโคน
อะซีเทต จีพี
ซิลิโคนยาแนวอเนกประสงค

25/50

ซิลิโคนยาแนวอเนกประสงค ซิลิโคนยาแนวอเนกประสงค

จำนวนรหัสสินค้าสี
สีใส
สีขาว
สีเทา
สีอลูมิเนียม
สีดํา

25/50

คุณภาพระดับมาตรฐาน

 0892 572 0
0892 572 1

0892 572 2
0892 572 3
0892 572 4

ซิลิโคน อะซิเทต จีพี (280 มล.)

เคมีภัณฑ



30 

ดอกสวานเจาะไม หัวเกสร มาตรฐาน  DIN338
ปลายและขอบที่คม สามารถเจาะไดรวดเร็วขึ้น
ออกแบบหัวเจาะปลายแหลม ทําใหเจาะไดแมนยํา 

เหมาะสําหรับ
เจาะไมเนื้อแข็งทั่วไป, ไมประสาน, เอ็มดีเอฟ 
และพารทิเคิลบอรด
กานดอก: เปนทรงกระบอก
สี: สแตนเลสดาน

5523 020 030

5523 020 040

5523 020 050

5523 020 060

5523 020 070

5523 020 080

5523 020 090

5523 020 100

5523 020 110

5523 020 120

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

61

75

86

93

109

117

125

133

142

151

33

43

52

57

69

75

81

87

94

101

10

10

10

10

10

10

10

10

5

5

ความยาว
(มม.) 

ความลึก
ระยะเจาะ (มม.) 

รหัสสินคา จํานวนบรรจุเสนผานศูนยกลาง
(มม.)

สวานไฟฟา BM10 (ขนาด 3 หุน)

รหัสสินคา
จำนวน
แรงดันไฟฟาที่ระบุ

5717 020 130
1
220 V/AC
350 วัตต
21 นิวตันเมตร

1.10 มม.
0 - 1,700 รอบ/นาที (rpm)
1.2 กก.
2.5 ม.

กําลังไฟเขา
แรงบิดสูงสุด
ความกวางหัวจับดอกตํ่าสุด/สูงสุด
ความเร็วรอบเปลาตํ่าสุด/สูงสุด

สายไฟยาว
นํ้าหนัก

สําหรับเจาะไม อลูมิเนียมและโลหะ
สวานไฟฟาขนาดกระทัดรัด 350 วัตต

ดอกสวานเจาะไม 
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กระดาษทรายมวน สําหรับการใชงานดวยมือ สามารถตัดเปนขนาด
ที่ตองการได
อายุการใชงานยาวนาน
ใชสําหรับขัดไมและโหละ
ผงอลูมิเนียมออกไซดบนกระดาษขัด 110 กรัม
ขนาด: กวาง 300 มม.x ยาว 400 มม.

ชั้นแขวนกระดาษทราย: 1918 500 020

1971 580 040

1971 580 060

1971 580 080

1971 580 100

1971 580 120

P40

P60

P80

P100

P120

รหัสสินคาเบอร

0672 516 104

0672 516 106

0672 516 108

0672 516 110

0672 516 112

P40

P60

P80

P100

P120

10

10

10

10

10

รหัสสินคา บรรจุ (ชิ้น)เบอร

กระดาษทรายสายพาน
ใชกับเครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน

• อายุการใชงานยาวนาน

• ใชสําหรับขัดไมและโลหะ

• เปนผงอลูมิเนียมออกไซด
ขนาด: 4 นิ้ว x 24 นิ้ว

อุปกรณอื่นๆ
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ชุดซอมแซมพื้นผิว

ดอกไขควงลมแฉก PH2 

1 ชุด = 20 ชิ้น บรรจุ 20 เฉดสี สําหรับซอมแซมรองรอยบนพื้นผิว
ขนาดเล็กเพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

ขอมูลทางเทคนิค
ดอกไขควงหัวแฉกแบบ PH2 
ปลายแมเหล็ก
1ชิ้นมีปลายไขควง 2 ดาน
สี: สแตนเลสดาน
บรรจุภัณฑประกอบดวย
1 แผงบรรจุ 10 ชิ้น

0614 250 810ในแผงพลาสติก
 ปดผนึก

ในแผงพลาสติก
 ปดผนึก

65

0614 250 811 45

รหัสสินคา ขนาด (มม.)การบรรจุ

0 9648 904

0 9648 906

แวกซแบบออน

แวกซแบบแข็ง

รหัสสินคาชื่อสินคา

ดอกไขควง หัวฟลิปสคละแบบ

สินคาสั่งลวงหนา

แวกซแบบออน

แวกซแบบแข็ง

าคนิสดุช/ะลคาคนิสงอขน้ิชนวนาํจ น้ิช 01

0614 250 210าคนิสสัหร

10 pieces. With 9 PH2 1/4 inch bits 
with a narrower fit for dry walling 
and a bit holder
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ตลับเมตร ยาว 5 เมตร

0714 640 4765 เมตร x 25มม.

รหัสสินคาขนาด

0715 67 45 1 คู

บรรจุรหัสสินคา

สินคาสั่งลวงหนา

รบันํา้หนกัสูงสดุ 120 กก. 
ความหนาแผนวสัดุ 0 - 60 มม.

0715 66 077

0715 66 057

รหัส

85 x 9 มิล

100 x 18 มิล

ขนาดใบมีด

10 ใบ

10 ใบ

บรรจุ

0965 93 120

รหัสสินคา

•  สายวัดยืดหยุน ทนทาน
•  แถบวัดตั้งตรงไดถึง 2.2 ม.
•  ขอเกี่ยวแข็งแรง สายวัด 
     ปองกันการขูดขีด
•  วัสดุปองกันแรงกระแทก

ตัวชวยยกวัสดุเปนแผน

คัตเตอรอเนกประสงค ระบบเลื่อนล็อค

ขนาด : 423 x 360 x 86 มม.
ประกอบดวย :
ประแจแหวนขางปากตาย คีมฆอน
ประแจคอมา ชุดทดสอบไฟฟา ดามขัน 
ขอตอ ดามตอ ลูกบล็อค ดามขันฟรี 
ไขควง ขอตอไขควง หัวตอ

ใบมีดคัตเตอร ชุดเครื่องมือ 91 ชิ้น

คุณสมบัติพิเศษ:
• หักเปลี่ยนใบมีดใหมได           
• เปนรางโลหะและใชงานงายดวย
   ตัวเลื่อนเขาออกพรอมล็อคอัตโนมัติ
• ระบบสปริงหยุดใบมีด

0715 66 061

0715 66 061

0715 66 061

85 × 9 มม. 1/10
รหัสสินคาขนาดใบมีด

165 มม.
ความยาว จำนวนวัสดุ

อลูมิเนียม/ยาง/ABS

0715 66 211100 × 18 มม. 1/10200 มม.อลูมิเนียม/ยาง/ABS
150 × 18 มม. 1/10

าคนิสสัหรขนาด จํานวน

0715 660 45

มีดอเนกประสงค 



การจัดสต็อกสินคาดวยระบบ ORSY
Orsy Stock Management

ระบบการจัดเก็บ ORSY
การบริการของเรา
• มีความยืดหยุน: สามารถเลือกผลิตภัณฑที่ตองการ
• การวางแผน: บริษัทจะชวยจัดการวางแผน
• การบริการจัดการชั้นวางสินคา:
       - พนักงานของเราจะเขาไปดูแลสต็อกสินคา ตัดปญหาการขาดสินคา
       - พนักงานของเราจะเขาไปทําความสะอาดดูแลความเรียบรอยของชั้นวางสินคา  

•  ไมมีสวนผสมของฟอสเฟตตัวทําละลาย
     หรือสารขึ้นรูป
•  ยอยสลายไดอยางดีเยี่ยม
•  สามารถใชไดกับเครื่องจักร ใชมือหรือ
     อุปกรณแรงดันสูง
•  สามารถลางคราบมันไดดี ทั้งยังถนอมวัสดุ
•  ไมเปนอันตรายกับสี ยางและพลาสติก
•  ผสมนํ้ามันกับนํ้าดวยตัวเอง เชนแยก
     นํ้ามันในนํ้าเสียตามการทดสอบ
     มาตรฐาน Ö B5105
•  ปราศจากซิลิโคน
•  ปราศจาก AOX

ปมฉีดนํ้ายาขนาด 1 ล.
รหัสสินคา 0891 503 001

รหัสสินคา ปริมาณ

นํ้ายาทําความสะอาดขจัดคราบ BMF

0893 118 2 5 ลิตร
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0899 404318

0899 404320

รหัสสินคา

8

10

เบอร

12 คู

12 คู

บรรจุ

ถุงมือชางรุนพิเศษ

ปองกันฝุนละอองในอากาศและละอองสี ใชในการปองกันสารพิษตกคางความเขมขน
ถึงระดับ 10 เทาของ AGW-value EN149:2001+A1:2009/FFR2 V NR

คุณสมบัติพิเศษ
•  ถุงมือเคลือบดวยจุด 
     PVC ชวยใหไมลื่น
•  หนาเปนพิเศษ
•  สวมใสสบาย

ถุงมือชางงานทั่วไป สําหรับงานเบาในโกดังกอสราง
ขนสงอุตสาหกรรมกระจก/เซรามิก

หนากากปองกันฝุน

10 ชิ้น

บรรจุ

0899 121 100

รหัสสินคา

0899 103 120

0899 103 121

0899 103 122

รหัสสินคา

สีใส

สีเทา

สีเหลือง

สี

0899 300 291

รหัสสินคา

คุณสมบัติพิเศษ
•  เลนสโพลีคารบอนบอเนตอยางดี
•  แบบสปอรตและดูปราดเปรียว
•  กรอบในลอนพรอมเลนสสี
•  ปองกันรอยขีดขวนและทนแรงกระแทก 
•  ปองกันรังสียูวีไดถึง 99%  
•  ไดมาตรฐาน En 166-2001  

คุณสมบัติพิเศษ
•  ที่ครอบหูพับเก็บได ทนทาน
•  ตัวครอบปรับระดับได
•  โฟมรองหูนิ่ม สวมใสสบาย ไมเลื่อนหลุด
•  มาตรฐาน EN352-1 : 2002 

แวนกันสะเก็ด สีใส, สีเทา, สีเหลือง ที่ครอบหูนิรภัย

อุปกรณเพื่อความปลอดภัย
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